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Перечень основных сокращений 

 

АБ – аккумуляторная батарея;  

БКВИП – блок коммутации и вторичных источников питания; 

БУП – блок управления подогревателем; 

БУП – блок управления подогревателем дизеля; 

БОК – блок обогрева кабины; 

БПМ – блок прокачки масла; 

БПТ – блок прокачки топлива; 

БНВ – блок нагрева воды (охлаждающей жидкости); 

БУС – блок управления и связи; 

ВВК – высоковольтная камера; 

ДЦН – дополнительный циркуляционный насос; 

КААСПТ – комплексная автономная автоматизированная система прогрева теп-

ловоза;  

КВГ1 – контактор возбуждения генератора;  

КРН2 – контактор пуска дизеля; 

ОЖ – охлаждающая жидкость; 

ТБ – топливный бак; 

Тмас – температура масла; 

Тос – температура окружающей среды 

Тр1 – температура радиатора БНВ; 

РБ – рубильник батареи; 

РЭ – руководство по эксплуатации; 

ТУ – технические условия; 

ЦН – циркуляционный насос. 
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1 Описание и работа 

 

1.1 Описание и работа аппаратуры 

 

1.1.1 Назначение аппаратуры 

1.1.1.1 КААСПТ «Бриз-М» (далее – КААСПТ, система, изделие) предназна-

чена для обеспечения подогрева путем поддержания в течение длительного вре-

мени предпусковых температурных условий (заданной температуры охлаждаю-

щей жидкости, моторного масла, топлива в ограниченном объеме топливного ба-

ка) дизеля тепловоза и подогрева воздуха в кабине машиниста в холодное время 

года (температура окружающей среды менее +8°С) без запуска дизельного двига-

теля в автономном режиме. Система включается на подогрев обслуживающим 

персоналом тепловоза с БУС системы, расположенном в кабине машиниста, непо-

средственно после выключения дизельного двигателя тепловоза и выдачи речево-

го сообщения БУС о необходимости включения системы (Режим “А”).  

Так же в КААСПТ предусмотрена функция предпускового подогрева охла-

ждающей жидкости и моторного масла тепловоза с температур окружающей сре-

ды до нормативных температурных условий запуска дизельного двигателя тепло-

воза. Система включается обслуживающим персоналом для предпускового про-

грева тепловоза после “холодного” простоя (дизельный двигатель тепловоза 

находился в заглушенном состоянии длительное время) (Режим “Б”).  

1.1.1.2 Изделие применяется на железнодорожном транспорте для повыше-

ния экономичности расходования дизельного топлива, моторного масла, увеличе-

ния ресурса тепловозов, экономии на ФОТ обслуживающего персонала, снижения 

количества выброса в атмосферу выхлопных газов. 

1.1.1.3 Изделие соответствует следующим требованиям по климатическим 

воздействиям в соответствии с ГОСТ 15150-69, 9219-88 (для климатического ис-

полнения УХЛ): 

а) температура окружающего воздуха: 

для оборудования, размещенного на внешней части и в кузове тепловоза – 

от минус 50 С до плюс 60 С; 

для оборудования, размещенного в кабине машиниста тепловоза – от минус 

40 С до плюс 40 С; 

б) относительная влажность воздуха (при плюс 25 С) – не более 80%; 

в) атмосферное давление – 100±10кПа. 

1.1.1.4 В  состав КААСПТ входят следующие основные элементы: аккуму-

ляторная батарея (АБ); блок нагрева воды (БНВ), датчики температуры воды; 

блок прокачки масла (БПМ); датчик температуры масла; блок обогрева кабины 

машиниста (БОК); датчик температуры воздуха окружающей среды (Тос); блок 

коммутации и вторичных источников питания (БКВИП);  блок управления и связи 

(БУС); блок управления подогревателями (БУП); топливный бак (ТБ); блок про-

качки топлива (БПТ).  

 

1.1.2 Технические характеристики 

1.1.2.1 Изделие в режиме “А” при заглушенном дизельном двигателе теп-

ловоза и температуре окружающего воздуха не менее -50 С в установившемся 

режиме работы системы обеспечивает поддержание температуры:  
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охлаждающей жидкости – не менее +20С (диапазон температур устанавли-

вается опционально в БУС системы);  

моторного масла в картере – не менее +20С (диапазон температур устанав-

ливается опционально в БУС системы); 

воздуха в кабине машиниста не менее +5С (значение температуры устанав-

ливается опционально в БУС системы). 

1.1.2.2 Включенная на подогрев система в режиме “А” обеспечивает в ав-

тономном режиме «горячий» простой тепловоза с заглушенным дизельным двига-

телем: 

- при энергопитании от собственной АБ - не менее 10 часов при температу-

ре окружающего воздуха не менее -50 С; 

- при питании от внешней сети 220В и температуре окружающего воздуха 

не менее -50 С время поддержания предпусковых температурных условий огра-

ничивается количеством топлива в топливном баке тепловоза. 

1.1.2.3 Включенная на прогрев система в режиме “Б” обеспечивает пред-

пусковой прогрев охлаждающей жидкости (тосола!) и моторного масла дизеля 

тепловоза с температур окружающей среды (не менее -15С) до температур воз-

можного запуска дизельного двигателя тепловоза (более +8С) при автономном 

питании системы от собственной АБ или от внешней сети переменного тока 220В, 

50Гц. Контроль текущих температур охлаждающей жидкости и моторного масла 

производится на графическом дисплее БУС системы. Максимальное время пред-

пускового прогрева тепловоза при этом соответствует значениям, указанным в 

пункте 1.1.2.2. 

1.1.2.4 Подогрев охлаждающей жидкости осуществляется в двух контурах 

охлаждения 1-го и 2-го дизеля тепловоза ТЭМ14 с использованием двух незави-

симо функционирующих БНВ (БНВ1 и БНВ2) при эффективной тепловой мощно-

сти каждого из них не менее 30 кВт.   

1.1.2.5 Емкость АБ КААСПТ составляет 400 А/ч при выходном напряжении 

не менее 20 В. 

Максимальная пусковая потребляемая электрическая мощность от АБ си-

стемы при работе всех составных частей КААСПТ – не более 1000 Вт, потребля-

емая электрическая мощность в установившемся режиме работы КААСПТ – не 

более 700 Вт, потребляемый ток не более 30 А.  

1.1.2.6 Максимальный расход топлива при работе БНВ – не более 3,5 кг/час, 

в установившемся режиме средний расход БНВ – 1,75 кг/ч, максимальный расход 

топлива БОК – не более 0,37 кг/час. 

1.1.2.7 Объем топливного бака КААСПТ не менее 18 литров. 

1.1.2.8 Тепловая мощность КААСПТ при прогреве воздуха в кабине маши-

ниста регулируется автоматически и составляет 3 кВт. 

1.1.2.9 Монтаж/демонтаж КААСПТ обеспечивается бригадой из четырех 

человек с использованием специальных подъемных механизмов и технологиче-

ского оборудования в условиях депо.  

1.1.2.10 БКВИП обеспечивает: 

⎯ преобразование напряжения бортовой сети постоянного тока тепловоза 

110В в напряжение постоянного тока 28В системы с гальванической развяз-

кой; 

⎯ преобразование напряжения переменного тока 220В, 50Гц внешней питаю-
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щей сети в напряжение постоянного тока системы 28В с гальванической 

развязкой; 

⎯ автоматический переход на электрическое питание от АБ тепловоза (в слу-

чае включенной функции подогрева) при разряде АБ КААСПТ ниже 20 В 

при заглушенном дизеле тепловоза с передачей соответствующих сигналов 

предупреждения БУС; 

⎯ автоматический переход на зарядку АБ КААСПТ от генератора тепловоза 

при работающем дизеле тепловоза или подключении БКВИП к внешней пи-

тающей сети 50 Гц с требуемым током потребления (~220В, одна фаза, ток 

нагрузки 5 А); 

⎯ автоматическое отключение БНВ, БПМ, БОК и АБ по силовым цепям элек-

тропитания в случае возникновения отказов функционирования элементов 

или коротких замыканий в цепях их электропитания с выдачей соответ-

ствующих сигналов в БУС;  

⎯ автоматический контроль функционирования БОК с выдачей на БУС ин-

формации об отказах; 

⎯ автоматический запрет на включение БНВ и БПМ при работающем дизеле 

тепловоза; 

⎯ автоматическое выключение БНВ и БПМ при запуске дизеля тепловоза; 

⎯ контроль напряжения АБ системы во всех режимах функционирования. 

 

1.1.2.11 БУС обеспечивает: 

⎯ выдачу команд на включение БНВ, БПМ и БОК, согласно условиям, опи-

санным в разделах 2.3.1, 2.3.2; 

⎯ речевое оповещение о необходимости включения КААСПТ при отсутствии 

движения тепловоза и температуре окружающей среды ниже плюс 8 0С: 

первый раз – через 20 минут после остановки тепловоза, второй раз – через 

10 минут после первого оповещения; 

⎯ речевое оповещение о необходимости включения КААСПТ при температу-

ре окружающей среды ниже плюс 8 оС через 5 минут после выключения ди-

зеля тепловоза в первый раз, повторное оповещение через 10 минут после 

первого оповещения; 

⎯ индикацию температуры моторного масла, охлаждающей жидкости в си-

стеме охлаждения дизеля тепловоза, воздуха в кабине машиниста, напряже-

ния АБ системы и расхода топлива за заданный интервал времени; 

⎯ голосовое и текстовое оповещение машиниста об автоматическом переходе 

на работу от АБ тепловоза при разряде АБ КААСПТ ниже 20В при заглу-

шенном дизеле тепловоза; 

⎯ диагностику исправности элементов КААСПТ, при одновременном нажатии 

в течение 3 секунд кнопок 1 и 2, с выдачей результатов диагностики на тек-

стовое табло; 

⎯ передачу текстовых SMS-сообщений и GPRS-данных по каналам GSM-

связи оператора сотовой связи в зонах их возможного действия, а также в 

роуминге в сетях других операторов о возникающих в изделии неисправно-

стях и важных оповещениях о состоянии КААСПТ на предварительно вве-

денные номера мобильных телефонов обслуживающего персонала (не более 

пяти номеров), а также на удаленный сервер со специализированным про-



 

7    

 

граммным обеспечением, для дистанционного контроля состояния системы. 

Примечания: порядок проведения контроля исправности и диагностики 

приведен в Приложении Г; формат передаваемых SMS-сообщений и порядок про-

граммирования номеров телефонов приведены в Приложении Г. 

1.1.2.12 БУП обеспечивает: 

⎯ безопасное включение и выключение БНВ и БПМ по командам, передавае-

мым от БУС, безопасное отключение БНВ при аварии шины CAN системы; 

⎯ счет времени горения БНВ и передачу данных о времени горения в БУС; 

⎯ контроль состояния всех элементов, входящих в состав жидкостных подо-

гревателей БНВ, с выдачей кодов ошибок в БУС; 

⎯ контроль состояния питающих цепей силовой нагрузки КААСПТ. 

1.1.2.13 Температура воды на выходе БНВ в установившемся режиме – не 

менее плюс 40 °С. 

1.1.2.14 Циркуляционный насос из состава БНВ обеспечивает подачу воды в 

объеме до 5,3 м3/час. 

1.1.2.15 БОК построен на базе воздушного отопителя типа Планар-4ДМ-24 

или аналогичных по назначению и характеристикам с максимальной тепловой 

мощностью 3 кВт. 

1.1.2.16 КААСПТ обеспечивает многоступенчатые безопасные алгоритмы 

включения и отключения подогрева, в том числе при отказе жидкостного подо-

гревателя БНВ и воздушного отопителя БОК в угрожаемых ситуациях с выводом 

информации в БУС. 

1.1.2.17 Датчики температуры охлаждающей жидкости, масла, окружающей 

среды обеспечивают измерение температуры в диапазоне  

от минус 47 до плюс 120 ºС с точностью ± 1 ºС. 

1.1.2.18 Масляный насос БПМ обеспечивает прокачку масла в объеме 

1,56 м3/час каждый. 

1.1.2.19 Габаритные и присоединительные размеры основных блоков КА-

АСПТ приведены в Приложении Б. 
 

 

1.1.3 Состав КААСПТ 

1.1.3.1 Состав КААСПТ для оборудования тепловозов ТЭМ9 и их модифи-

каций, приведен в таблице 1.  

 

Таблица 1  

№ 

п/п 
Наименование Обозначение Кол-во 

1 БКВИП СТД 1025200 1 

2 БУС СТД 1025100 1 

3 
БНВ с БУП и комплектом под-

ключения          
СТД 1021000 1 

5 БОК с комплектом подключения СТД 1024000 1 

6 БПМ с комплектом подключения СТД 1022000 1 
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8 БПТ с комплектом подключения СТД 1023200 1 

10 ТБ с комплектом подключения СТД 1023100 1 

11 
АБ (комплект-12шт.) с комплек-

том крепления 
5PzS400 1 

13 
Датчик температуры охлаждаю-

щей жидкости 
СТД 1025001 2 

14 Датчик температуры масла СТД 1025002 1 

15 
Датчик температуры окружающей  

среды 
СТД 1025003 1 

16 Антенна GSM СТД 1025004 1 

17 Антенна GPS СТД 1025005 1 

18 Кабели межблочные  СТД 1026101 - СТД 1026115 1 компл. 

19 Паспорт ПС 4389-005-67600442-2024 1 

20 Руководство по эксплуатации РЭ 4389-002-67600442-2024  1 

 

1.1.3.2 Схема размещения основных элементов КААСПТ на тепловозе 

ТЭМ9 представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема размещения основных элементов КААСПТ на тепловозе типа 

ТЭМ9. 
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1.1.4 Устройство и работа 

1.1.4.1 Общие сведения о принципе действия 

1.1.4.1.1 Работа КААСПТ основана на автономном нагреве и принудитель-

ной циркуляции ОЖ в контурах охлаждения дизеля тепловоза. Нагрев ОЖ осу-

ществляется за счет тепловой энергии, полученной в результате сгорания дизель-

ного топлива в камере сгорания жидкостного подогревателя, входящего в состав 

БНВ, циркуляция ОЖ осуществляется путем ее прокачки с помощью электриче-

ского ЦН также входящего в состав БНВ.  

Косвенный нагрев моторного масла дизеля производится за счет прокачки 

масла БПМ системы через элементы, нагретые с помощью ОЖ (теплообменник, 

дизель), входящие в состав масляной магистрали тепловоза.  

В дизелях 8ДМ-21Л тепловоза ТЭМ9 нагрев моторного масла также осу-

ществляется путем прокачки ДЦН системы нагретой ОЖ через штатный теплооб-

менник, располагаемый в нижней части масляного бака дизеля.   

 Косвенный нагрев дизельного топлива в ограниченном объеме топливного 

бака тепловоза производится за счет прокачки топлива БПТ системы через эле-

менты, нагретые с помощью ОЖ (теплообменник), входящие в состав топливной 

магистрали тепловоза. 

В КААСПТ используются устройства следующих функциональных групп: 

⎯ электроснабжения, коммутации и защиты; 

⎯ нагрева; 

⎯ циркуляции; 

⎯ контроля и управления; 

⎯ связи и оповещения. 

1.1.4.1.2 Взаимодействие функциональных групп устройств происходит 

следующим образом. 

Устройства контроля и управления обеспечивают сбор информации о тем-

пературах охлаждающей жидкости (воды) и моторного масла дизелей тепловоза, 

окружающей среды, отсутствии/наличии движения тепловоза, функциональных 

состояниях агрегатов электроснабжения, коммутации, защиты и нагрева, анализ 

полученной информации с последующим формированием управляющих команд.  

Информация о значениях текущих температур воды, масла и воздуха посту-

пает от соответствующих датчиков температуры. Для получения информации о 

движении/стоянке тепловоза используются данные с электрических цепей тепло-

воза. 

Управляющие команды для включения/выключения устройств электро-

снабжения, коммутации и нагрева, связи и оповещения формируются в БУС, пе-

редаются через соответствующие кабельные подключения к исполнительным 

устройствам по цифровой последовательной шине данных. 

Отображение графической информации и выдача звуковых сигналов о со-

стоянии КААСПТ осуществляется БУС, находящемся в кабине машиниста тепло-

воза. 

Устройства связи предназначены для формирования сообщений о состоянии 

КААСПТ и последующей их передачи по беспроводным каналам связи стандарта 

GSM обслуживающему персоналу.  

Устройства электроснабжения, коммутации и защиты предназначены для 

обеспечения КААСПТ электроэнергией, распределения ее между различными по-
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требителями, преобразования переменного напряжения внешней электрической 

сети частотой 50 Гц, а также постоянного напряжения   аккумуляторной батареи 

тепловоза в питающие напряжения постоянного тока Uпит = 24 В. 

Формирование питающих напряжений, а также преобразование напряжений 

внешних источников питания осуществляется БКВИП. 

Устройства нагрева предназначены для нагрева воды и масла в дизеле теп-

ловоза, топлива в ограниченном объеме топливного бака тепловоза, а также воз-

духа в кабине машиниста. 

Для нагрева воды в контурах охлаждения дизеля используются БНВ на ос-

нове жидкостных подогревателей типа «Прамотроник» (или аналогичных по 

назначению и характеристикам).  

Прогрев масла осуществляется путем прокачки через штатный водомасля-

ный теплообменник, размещенный на дне картера дизеля и дизель тепловоза с 

помощью электрического масляного насоса из состава КААСПТ. 

Прогрев топлива осуществляется путем прокачки с помощью БПТ через со-

ответствующий штатный теплообменник тепловоза за счет обмена тепловой энер-

гией с охлаждающей жидкостью системы охлаждения тепловоза. 

Прогрев воздуха в кабине машиниста осуществляется с помощью БОК на 

основе воздушного отопителя Планар-4ДМ-24 (или аналогичного по назначению 

и характеристикам). Включение/выключение БНВ, БПМ, БПТ и БОК осуществля-

ется по командам с БУС, алгоритмы управления обеспечивают эффективный про-

грев при обеспечении минимального расхода дизельного топлива и энергии АБ 

КААСПТ. Контроль текущего состояния БНВ, БПМ, БОК производится путем 

передачи соответствующих сигналов на устройства контроля и управления. 

1.1.4.1.3 Основными режимами работы аппаратуры являются: режим под-

держания предпусковой температуры охлаждающей жидкости и масла дизеля 

тепловоза, режим предварительного прогрева охлаждающей жидкости и масла 

дизеля тепловоза, режим поддержания заданных климатических условий в кабине 

машиниста, режим восстановления заряда АБ КААСПТ, режим диагностики.  

1.1.4.1.4 Для экономии топлива и поддержания заданных температур охла-

ждающей жидкости и масла КААСПТ будет оповещать машиниста речевым со-

общением с требованием «Включить систему подогрева» при соблюдении следу-

ющих условий:  

⎯ тепловоз находится на стоянке более 5 минут; 

⎯ дизеля тепловоза заглушены 

⎯ температура окружающей среды ниже +8 °С. 

Если дизеля тепловоза не заглушены, по истечении 20 минут стоянки изде-

лие переходит в режим выдачи визуальных и звуковых предупреждений о необ-

ходимости остановки дизелей тепловоза и включения КААСПТ. 

Повторное предупреждение возникает через 10 минут после первичного. 

1.1.4.1.5 При функционировании КААСПТ в режиме обогрева кабины ма-

шиниста тепловоза, обеспечивается прогрев воздуха (независимо от факта работы 

двигателя и функции поддержания заданных температур воды и масла) для созда-

ния комфортных условий труда машиниста. 

1.1.4.1.6 Функционирование устройства в режиме восстановления заряда АБ 

осуществляется автоматически при работающем дизеле тепловоза, а также при 

подключении БКВИП к внешнему источнику переменного напряжения частотой 

50 Гц (~220 В, одна фаза, ток нагрузки 5 А). 
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1.1.4.1.7 Режим диагностики КААСПТ предназначен для контроля техниче-

ского состояния блоков устройства и отображения результатов контроля на соот-

ветствующих индикаторах. 

1.1.4.1.8 При работе КААСПТ во всех перечисленных выше режимах про-

изводится автоматический контроль уровня заряда АБ КААСПТ и передача ин-

формации о состоянии основных элементов устройства на удаленный сервер. 

 

1.1.5 Маркировка и пломбирование 

1.1.5.1 Маркировка устройства выполнена на табличке, установленной на 

модуле БКВИП и выполненной по ГОСТ 12969-67. На табличке указана следую-

щая информация:  

⎯ первая строка – наименование или товарный знак предприятия-

изготовителя; 

⎯ вторая строка – условное наименование изделия; 

⎯ третья строка – наименование блока и порядковый номер изделия (пять 

цифр); 

⎯ четвертая строка – дата изготовления; 

⎯ пятая строка – обозначение ТУ, в соответствии с которыми произведена 

КААСПТ. 

На транспортной таре, согласно ГОСТ 14192-96, нанесена следующая мар-

кировка: 

⎯ в левом верхнем углу на двух соседних стенках тары – «Осторожно хруп-

кое», «Беречь от влаги», «Верх не кантовать»; 

⎯ в центральной части боковой стенки тары основные надписи – наименова-

ние грузополучателя, количество грузовых мест в партии и порядковый но-

мер места внутри партии; 

⎯ в нижней части боковой стенки тары информационные надписи – масса 

брутто, габаритные размеры. 

1.1.5.2. Модули, содержащие электронные компоненты (БУС, БКВИП, 

БУП 1,2), пломбируются изготовителем перед отправкой и после монтажа на теп-

ловозе.  

1.1.5.3 Клеммное электрическое соединение топливного насоса, разъемные 

соединения топливного трубопровода изделия пломбируется после монтажа КА-

АСПТ на тепловозе.  

 

1.1.6 Упаковка и консервация 

Отправка блоков, содержащих электронные компоненты (БКВИП, БУС и 

БУП), автомобильным и железнодорожным транспортом потребителю осуществ-

ляется в маркированных картонных коробках, размеры которых соответствуют 

размерам отправляемых блоков. Блоки помещаются в опломбированные полиэти-

леновые мешки.   

Перед отправкой все резьбовые, разъемные, контактные элементы устрой-

ства подвергаются консервации.  

В каждую упаковку вкладывается упаковочный лист. 

Упаковочный лист составляется в двух экземплярах: для грузополучателя 

(укладывается в упаковку) и для изготовителя.  
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1.2 Описание и работа составных частей устройства 

 

1.2.1 Общие сведения 

1.2.1.1 Устройства контроля и управления 

Устройства контроля и управления предназначены для:  

⎯ мониторинга текущего состояния элементов КААСПТ и дизеля тепловоза,  

⎯ измерения температур окружающей среды, охлаждающей жидкости, масла 

в картере дизеля тепловоза и воздуха в кабине машиниста, формирования 

управляющих команд, а также отображения графической информации и 

звуковых сигналов о состоянии КААСПТ.  

В состав устройств контроля и управления входят: 

⎯ блок коммутации и вторичных источников питания (БКВИП); 

⎯ блок управления и связи (БУС); 

⎯ блок управления подогревателем (БУП);  

⎯ датчики температуры жидкостей с кабелями;  

⎯ датчики температуры воздуха с кабелями;  

1.2.1.1.1 БКВИП совместно с БУП обеспечивают:  

⎯ сбор данных о температурах охлаждающей жидкости и масла дизеля тепло-

воза, а также окружающей среды, с последующей передачей в БУС; 

⎯ сбор данных и факте движения/стоянки тепловоза, с последующей переда-

чей в БУС; 

⎯ контроль питающих напряжений, поступающих с БКВИП и исправностей 

автоматов защиты;  

⎯ включение и выключение БНВ, и БПМ по командам, передаваемым от БУС; 

⎯ счет времени горения БНВ и передачу данных о времени горения в БУС. 

Модуль БКВИП размещается в дизельном отсеке тепловоза. Блок управле-

ния подогревателем размещается непосредственно на подогревателе. К нему по 

штатным кабелям подсоединяются датчики температуры воды. Связь БКВИП, 

БУП с другими элементами КААСПТ и оборудованием тепловоза соответствует 

схеме, приведенной на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Упрощенная структурная схема КААСПТ 

и ее связи с оборудованием тепловоза ТЭМ9 

 

1.2.1.1.2 БУС обеспечивает: 

⎯ формирование команд управления для включения/выключения блока нагре-

ва воды БНВ; 

⎯ индикацию текущего состояния составных частей устройства и их режимов 

работы; 

⎯ формирование звуковых сообщений о состоянии составных частей устрой-

ства и режимов их работы; 

⎯ проведение диагностики состояния составных частей устройства; 
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⎯ прием данных о температурах и состоянии тепловоза от БКВИП, БУП; 

⎯ передачу текущего состояния на сервисный персональный компьютер (при 

непосредственном подключении). 

БУС размещается в кабине машиниста тепловоза.  

Режимы работы и текущее состояние элементов КААСПТ (текущие темпе-

ратуры двигателя, воды и масла, напряжение АБ и т.п.) отображаются в виде тек-

стовых сообщений о произошедших событиях на текстовом табло БУС и дубли-

руются в виде речевых, SMS-сообщений. 

С помощью БУС осуществляется: 

⎯ контроль и диагностика технического состояния КААСПТ;  

⎯ вывод и запись контролируемых в изделии параметров и режимов его рабо-

ты по USB-шине на сервисный ПК в реальном масштабе    времени;   

⎯ автоматическое архивирование в энергонезависимой памяти БУС и переда-

чу через каналы сотовой связи контролируемых в изделии параметров и 

протекающих процессов на удаленный сервер «Орбита», а также перепро-

граммирование номеров сотовых телефонов, на которые выдаются сигналы 

оповещения.  

Контроль параметров и режимов работы осуществляется с помощью специ-

ального программного обеспечения, устанавливаемого на сервисном ноутбуке 

при проведении испытаний и контроля функционирования аппаратуры. Порядок 

пользования программой приведен в разделе «СПРАВКА» программы. 

Расположение индикаторов и кнопок на панели БУС показано на рисунке 

В.1 в приложении Г. 

На передней панели органов управления БУС расположены: 

⎯ текстовое табло сообщений, отображающее:  

а) текстовые сообщения о режимах работы КААСПТ;  

б) текущие значения напряжения АБ КААСПТ, температуры масла в 

картере и охлаждающей жидкости (воды) в системе охлаждения дизе-

ля тепловоза; 

в) индикацию «Заряд АБ», которая информирует о переходе устройства 

в режим заряда АБ КААСПТ от внешнего источника переменного 

напряжения частотой 50 Гц (~220 В, одна фаза, ток нагрузки 7А) или 

от генератора тепловоза во время работы дизеля тепловоза; 

г) индикацию «Трад <12°С», которая информирует о снижении темпера-

туры нижней точки радиаторной секции, подверженной наибольшему 

охлаждению при прогреве дизеля тепловоза, ниже заданного уровня 

(при снижении температуры ниже плюс 12°С индикатор переходит в 

режим прерывистого свечения, при температуре нижней точки выше 

плюс 12°С - индикатор не светится);  

д) данные о расходе топлива системой за заданный интервал времени.  

⎯ кнопка «Отопитель». Обеспечивает включение/выключение воздушного 

отопителя БОК; 

⎯ кнопка «Подогрев». Обеспечивает включение/выключение БНВ;  

⎯ индикация БОК, БНВ отображает состояние функционирования отопи-

теля и подогревателя (в выключенном состоянии отопителя и подогрева-

теля индикаторы не светятся, во включенном состоянии светятся: при 

отсутствии отказов непрерывно, при наличии отказов прерывисто); 
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⎯ одновременное нажатие и удерживание в течение 5 секунд кнопок 1 и 2 

обеспечивает переход БУС в режим диагностики; 

⎯ в режиме диагностики кнопки 1 и 2 обеспечивают пролистывание экра-

нов влево и вправо, соответственно. 

1.2.1.1.3 Датчики температуры обеспечивают регистрацию значений темпе-

ратур охлаждающей жидкости, моторного масла дизеля тепловоза, а также темпе-

ратуры окружающей среды и передачу информации в БУС. 

1.2.1.2 Устройства передачи данных обеспечивают формирование сообще-

ний о состоянии КААСПТ с последующей их передачей по беспроводным кана-

лам связи стандарта GSM. Формирование и передача сообщений осуществляется 

БУС.  

В блоке БУС размещается приемо-передающая плата, на которой установ-

лен контактная площадка для установки SIM карты и кабеля антенны для обеспе-

чения связи по беспроводному каналу стандарта GSM.  

Блок БУС размещается в кабине машиниста и связан с БКВИП соответ-

ствующими кабелями. 

1.2.1.3 БКВИП обеспечивает: 

⎯ подачу постоянного питающего напряжения 24 В по соответствующим ка-

белям на другие блоки КААСПТ; 

⎯ преобразование переменного напряжения внешнего источника электропи-

тания ~220 В, одна фаза, в постоянное питающее напряжение 24 В; 

⎯ преобразование постоянного напряжения аккумуляторной батареи теплово-

за в постоянное питающее напряжение 24 В; 

⎯ контроль разряда АБ КААСПТ и передачу информации о снижении уровня 

заряда АБ ниже минимального порога в БУС; 

⎯ заряд АБ устройства от внешнего источника переменного напряжения, а 

также от генератора тепловоза; 

1.2.1.4 АБ КААСПТ состоит из двенадцати кислотных элементов, она обес-

печивает автономное электропитание элементов системы постоянным напряже-

нием 24 В; 

1.2.1.5 БНВ, БПМ и БОК обеспечивают: 

⎯ нагрев охлаждающей жидкости и масла; 

⎯ прокачку охлаждающей жидкости и масла насосами КААСПТ; 

⎯ нагрев воздуха в кабине машиниста. 

Для нагрева воды из системы охлаждения используются БНВ, выполненный 

на основе подогревателя Прамотроник (или аналогичным по назначению и харак-

теристикам). Нагрев воздуха в кабине машиниста обеспечивается воздушным 

отопителем Планар-4ДМ-24 (или аналогичным по назначению и характеристи-

кам) из состава блока обогрева кабины машиниста.  

Для повышения надежности работы подогревателя и дополнительной 

очистки охлаждающей воды в тракты ее прокачки дополнительно включены сет-

чатые фильтры. 

Для выполнения работ по устранению течи охлаждающей жидкости в БНВ 

во входных и выходных трубопроводах установлены краны, обеспечивающие 

оперативную отсечку БНВ от системы охлаждения тепловоза. 

Нагрев и поддержание заданной температуры масла в масляной магистрали 

тепловоза осуществляется путем передачи тепловой энергии маслу от нагретой 
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БНВ охлаждающей жидкости через дизель и штатный водомасляный теплооб-

менник тепловоза. Прокачка масла по масляной магистрали тепловоза осуществ-

ляется с помощью масляного насоса КААСПТ. Температура масла в масляной си-

стеме тепловоза контролируется с помощью датчика температуры, расположенно-

го на трубе подачи масла от насоса к водомасляному теплообменнику. 

Обогрев кабины машиниста осуществляется с помощью воздушного отопи-

теля. Забор воздуха и вывод отработанных газов из камеры сгорания воздушного 

отопителя осуществляется по трубопроводам, выходящим через стенку кабины 

машиниста во внешнее пространство в месте расположения воздушного отопите-

ля. Электропитание, управляющие сигналы, связь с топливным насосом воздуш-

ного отопителя осуществляется по кабельным линиям.                   

Воздушный отопитель совместно с кабельными линиями управления, воз-

духоводом, заборным и выводящим воздуховодами образуют блок обогрева каби-

ны машиниста. 

Подача топлива на жидкостные и воздушные подогреватели производится 

от топливного бака КААСПТ. Топливный бак размещается в дизельном отсеке. 

Подача топлива в топливный бак КААСПТ осуществляется во время работы топ-

ливного насоса КААСПТ. 



 

18    

 

2. Использование по назначению 
 

2.1 Эксплуатационные ограничения 
 

2.1.1 Эксплуатационные ограничения приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Перечень эксплуатационных ограничений по использованию устрой-

ства 

 
Недопустимые харак-

теристики внешних 

воздействий на изделие 

Признаки (проявления) дей-

ствия недопустимых внеш-

них воздействий на изделие 

Действия персонала 

Отсутствие или низкий 

уровень охлаждающей 

жидкости в системе 

охлаждения тепловоза; 

перекрыты краны по 

врезкам в систему охла-

ждения тепловоза 

Прерывистый режим работы 

БНВ, перегрев воды, отсут-

ствие прогрева дизеля на сто-

янке при включенном КА-

АСПТ 

1) Проверить положение 

кранов (должны быть открыты) и 

уровень охлаждающей воды в 

системе охлаждения тепловоза.  

2) Долить до уровня, пред-

писанного руководством по экс-

плуатации тепловоза, и убедится 

в отсутствии утечек.  

3) Снять пластиковую 

крышку сверху на рубашке подо-

гревателя и проверить кнопку 

сброса на аварийном датчике пе-

регрева путем нажатия на нее. 

Наличие протечек охла-

ждающей жидкости, топ-

лива, масла  

Прерывистый режим работы 

БНВ, уход охлаждающей 

жидкости, запах топлива и его 

наличие на элементах тепло-

воза и КААСПТ, наличие 

масляных пятен 

1) Проверить наличие про-

течек охлаждающей жидкости, 

топлива, масла и принять меры к 

их устранению 

Применение недопусти-

мых для данного тепло-

воза марок присадок в 

системе охлаждения 

Появление признаков корро-

зии и протечек в БНВ 

1) Заменить охлаждающую 

жидкость 

Применение недопусти-

мых марок топлива и 

(или) присадок для дан-

ного тепловоза 

Отказ БНВ и БОК из-за нагара 

в форсунках подогревателей и 

воздушного отопителя 

1) Отключить КААСПТ. За-

менить топливо. Провести тех-

ническое обслуживание подогре-

вателей БНВ и воздушного ото-

пителя БОК. 

Попадание воды, агрес-

сивных жидкостей и мас-

ла внутрь БКВИП, БУС, 

БОК, БНВ, БПМ 

Многочисленные отказы в 

элементах устройства, выход 

из строя электронных блоков 

в элементах устройства 

1) Замена блоков, исключе-

ние условий попадание воды, 

агрессивных жидкостей и масла 

внутрь блоков 

Задымление моторного 

отсека при работе БНВ и 

кабины машиниста при 

работе БОК 

Нарушение герметичности 

или повреждение выводящих 

газоходов отвода выхлопных 

газов БНВ и БОК 

1) Проверить герметичность 

или повреждение выводящих га-

зоходов от БНВ и БОК и устра-

нить неисправности 

Скачки напряжения на 

шине 24 В более 35 В  

Выход из стоя преобразовате-

лей напряжения в БКВИП  

1) Отключить изделие от 

шины 110 В (65 В) автоматом 

защиты, заменить неисправные 

элементы в БКВИП 
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2.2 Подготовка системы к использованию 

 

2.2.1 Меры безопасности при подготовке КААСПТ 

2.2.1.1 Подготовку КААСПТ к использованию по назначению проводят в 

соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации, а также эксплуатацион-

ной документацией на подогреватель и воздушный отопитель. 

2.2.1.2 В ходе подготовки устройства к работе обслуживающий персонал 

обязан: 

Открыть все краны на систему и проверить уровень охлаждающей воды в 

системе охлаждения тепловоза.  

проверить надежность подключения к изделию всех кабелей; 

не оставлять без присмотра включенную аппаратуру; 

осуществлять заправку жидкостей и ГСМ в специальной одежде (при за-

правке для аккумуляторной батареи кислотой – в очках, резиновых перчатках); 

при приготовлении состава электролита при проведении технического об-

служивания аккумуляторов следует лить кислоту в воду.  

 

2.2.2 Правила и порядок заправки устройства ГСМ 

Перед первым включением КААСПТ для удаления воздушных пробок из 

систем тепловоза, убедитесь, что все краны на систему открыты, а после запусти-

те дизель тепловоза на 1 час.  

После каждого заполнения системы охлаждения тепловоза необходимо:  

- провести стравливание воздуха из системы охлаждения тепловоза; 

- открыть краны подачи охлаждающей жидкости к БНВ; 

- провести стравливание воздуха из теплообменника БНВ через краны 

стравливания воздуха на теплообменнике при открытых кранах подачи охлажда-

ющей жидкости к БНВ при работающем дизеле тепловоза.  

Заполнение топливного бака КААСПТ будет происходит автоматиче-

ски от основной топливной бака тепловоза вовремя работы КААСПТ на про-

грев. 

 

2.2.3 Порядок осмотра и проверки готовности аппаратуры к 

использованию. 

2.2.3.1 При подготовке аппаратуры к использованию обслуживающий пер-

сонал выполняет осмотр устройства. 

В ходе осмотра проверяют: 

отсутствие течи технологических жидкостей (охлаждающей жидкости, топ-

лива, масла, электролита); 

отсутствие механических повреждений трубопроводов-врезок к системе 

охлаждения, топливопроводов, маслопроводов, газоходов отвода выхлопных га-

зов; 

отсутствие механических повреждений электрических кабелей; 

отсутствие механических повреждений блоков КААСПТ, наличие на них 

соответствующих пломб; 

надежность крепления; 

наличие подключений кабелей, соединяющих БКВИП, БУС и БУП. 
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2.2.4 Включение и процедура проверка работы КААСПТ 

Перед включением производят осмотр системы на предмет правильности 

монтажа. При отсутствии внешних признаков нарушений монтажа, обрыва кабе-

лей и протечек жидкостей принимается решение о включении питающих напря-

жений и перевода КААСПТ в режим диагностики для установления факта техни-

ческой исправности и готовности к работе.  

Подача питающего напряжения от АБ КААСПТ производится путем вклю-

чения автоматов защиты «24 В» и «110 В» на БКВИП. При этом на текстовом 

табло БУС должны появиться текущие параметры системы и надпись «Идет про-

верка системы». Через 1 минуту на текстовом табло БУС должна появиться 

надпись «Питание подано», которое будет продублировано речевым сообщением. 

При появлении надписи «Отказов нет» на текстовом табло БУС следует 

считать КААСПТ технически исправной и готовой к эксплуатации.  

В данном состоянии КААСПТ считается запитанной, но выключенной (пи-

тание на КААСПТ подано, о чем свидетельствуют речевое сообщение и надпись 

«Питание подано», при этом команда на включение КААСПТ путем нажатия 

кнопки БУС «Подогрев» не подавалась). 

 

2.3 Использование КААСПТ 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕОБОСНОВАННО ОТКЛЮЧАТЬ АВ-

ТОМАТЫ ЗАЩИТЫ КААСПТ, КРОМЕ СЛУЧАЕВ ВЫХОДА КААСПТ ИЗ 

СТРОЯ ИЛИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ТЕПЛОВОЗЕ.  

ВНИМАНИЕ! АВТОМАТЫ ЗАЩИТЫ КААСПТ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧЕНЫ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОВЕРОК НА ТЕПЛО-

ВОЗЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСТОЧНИКА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, А 

ТАКЖЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ. 

 

2.3.1 Использование КААСПТ в режиме поддержания предпусковой 

температуры дизеля тепловоза 

2.3.1.1 Для включения КААСПТ нажмите кнопку «Подогрев» на БУС. При 

этом (до нажатия кнопки) на индикаторе должна быть надпись «Отказов нет» или 

«Вкл. систему подогрева». 

2.3.1.2 После выполнения данной операции КААСПТ считается включенной 

до повторного нажатия на кнопку «Подогрев», не зависимо от состояния подогре-

вателей (и их режима горения);  

2.3.1.3 Запуск жидкостных подогревателя БНВ начинается при выполнении 

следующих условий: 

наличие и соответствие норме необходимых для работы БНВ напряжений 

силовых и сигнальных электрических цепей; 

наличие обмена по цифровой шине CAN со всеми блоками КААСПТ; 

выполнение необходимых температурных условий по температуре охла-

ждающей жидкости и температуре окружающей среды; 

дизель тепловоза заглушен.  

При выполнении этих условий БУС формирует команды на включение по-

догревателя БНВ. По этим командам реализуются процедуры безопасного запуска 

на нагрев. В момент запуска на текстовом табло БУС высвечивается надпись: 

«Система подогрева вкл.», отображаются текущие параметры состояния КААСПТ 



 

21    

 

и выдается речевое сообщение: «Система подогрева включена». Событие включе-

ния КААСПТ передается по каналу GPRS (при наличии соединения) на сервер 

«Орбита», что позволяет дистанционно контролировать работу системы. 

2.3.1.4 Если при отсутствии включения КААСПТ тепловоз находится без 

движения более 20 минут при работающем дизеле тепловоза или более 5 минут 

при заглушенном дизеле тепловоза и Тос ниже плюс 8 ºС, БУС формирует и пере-

дает речевое и визуальное сообщение машинисту: «Включить систему подогре-

ва». Повторное речевое сообщение, при отсутствии включения КААСПТ и при 

отсутствии факта движения, формируется через 10 минут после первого сообще-

ния. 

2.3.1.5 Для выключения КААСПТ нажмите кнопку «Подогрев». 

2.3.1.6 Автоматическое отключение КААСПТ производится без участия 

машиниста после запуска дизеля тепловоза и перехода его к движению. При этом 

на текстовом табло БУС высвечивается надпись: «Система подогрева выкл.» и 

выдастся речевое сообщение: «Система подогрева выключена». 

2.3.1.7 В случае возникновения отказов при включении жидкостных подо-

гревателей на текстовом табло БУС выводится сообщение «Неисправность подо-

гревателя», номер ошибки подогревателя, воспроизводится речевое сообщение 

«Ошибка обогревателя». 

2.3.1.8. В случае отказа подогревателя КААСПТ отключается, на цифровом 

индикаторе выводится номер ошибки по подогревателю, сопровождаемые рече-

вым сообщением «Отказ системы подогрева» и сообщением на текстовом табло 

«Отказ системы подогрева».  

2.3.1.9. После получения информации от БНВ об ошибке запуска подогре-

вателя, БУС формирует команду для отправки информации об отказе по беспро-

водному каналу связи стандарта GSM на удаленный сервер (в случае наличия 

подключения), а также SMS сообщения на телефоны обслуживающего персонала. 

 

2.3.2 Использование КААСПТ в режиме предпускового прогрева дизеля 

тепловоза (опционально) 

2.3.2.1 По желанию заказчика КААСПТ может быть оснащена функцией 

предпускового подогрева дизеля тепловоза с отрицательных температур окружа-

ющей среды до рабочих температур его запуска. Данная функция может быть ис-

пользована только при условии, что тепловоз экипирован охлаждающей жидко-

стью (антифризом), топливом и маслом, обеспечивающих работоспособность при 

температурах окружающей среды менее -15ºС. Разрешение на запуск дизеля теп-

ловоза обслуживающим персоналом тепловоза может быть принято в процессе 

предпускового прогрева до температур охлаждающей жидкости (антифриза) не 

менее +8ºС, моторного масла не менее +8ºС по данным с БУС КААСПТ разме-

щенном в кабине машиниста. 

 

2.3.3 Использование КААСПТ в режиме обогрева кабины машиниста 

2.3.3.1 Включение БОК происходит не зависимо от включения КААСПТ 

«Бриз» на прогрев охлаждающей жидкости дизеля тепловоза.  

2.3.3.2 Для включения БОК нажмите кнопку «Отопитель» на панели блока 

управления и связи (БУС). На текстовом табло в поле информации о ВО появится 

надпись «ВО: ВКЛ».  

2.3.3.3 Для отключения БОК нажмите кнопку «Отопитель» на панели БУС. 
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После выключения БОК на текстовом табло БУС погаснет соответствующий ин-

дикатор. 

2.3.3.4 Забор дизельного топлива происходит из ТБ КААСПТ. Заправка дан-

ного бака производится путем включения КААСПТ на прогрев охлаждающей жид-

кости дизельного двигателя тепловоза. 

Для обеспечения бесперебойной работы БОК необходимо включать КА-

АСПТ «Бриз» на прогрев охлаждающей жидкости дизельного двигателя тепловоза 

раз в неделю на 30 минут. 

Если в процессе работы БОК возникает ошибка, то он отключится, на тексто-

вом табло в поле БОК появится надпись «ВО: ОТК», а индикатор БОК будет ми-

гать, обозначая номер ошибки. 
 

2.3.4 Работа КААСПТ в режиме разряда АБ. 

Электрическое питание КААСПТ во всех режимах ее работы осуществляет-

ся от АБ КААСПТ при значении напряжения на АБ не ниже заданного уровня 

(заводская установка 20,5 В). Емкость АБ КААСПТ обеспечивает не менее десяти 

часов непрерывной работы системы в режиме прогрева. 

Для поддержания работы подогревателей БНВ в непрерывном режиме 

поддержания предпусковой температуры дизеля и БОК в непрерывном ре-

жиме обогрева кабины машиниста, в случае разряда АБ КААСПТ ниже за-

данного уровня БКВИП отключается от АБ КААСПТ и подключается к АБ 

тепловоза. При этом через звуковой динамик БУС выдает речевое сообщение: 

«Система подключилась к штатным аккумуляторам», на текстовом табло БУС 

высветится надпись «Система подкл. к штатным АБ». Информация о подключе-

нии к штатным АБ тепловоза передается на удаленный сервер «Орбита» (в случае 

наличия подключения) и обслуживающему персоналу в виде текстового SMS-

сообщения. 

 

2.3.5 Работа КААСПТ в режиме восстановления заряда АБ 

Восстановление заряда АБ КААСПТ осуществляется автоматически от ге-

нератора тепловоза при работающем дизеле тепловоза или внешней сети пере-

менного тока 50 Гц (~ 220 В, одна фаза, ток 5 А). 

 

2.3.6 Отключение КААСПТ 

В случае отсутствия необходимости использования КААСПТ на тепловозе 

(холодный простой тепловоза со слитой охлаждающей жидкостью, ремонтные 

работы на тепловозе), отключение КААСПТ производится выключением автома-

тов защиты, установленных на БКВИП. После проведения работ на тепловозе и 

повторном вводе его в эксплуатацию необходимо включить автоматы защиты на 

БКВИП. 

 

2.3.7 Перечень возможных неисправностей в процессе использования 

КААСПТ по назначению 

ВНИМАНИЕ! ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТУРЫ В РАЗЛИЧ-

НЫХ РЕЖИМАХ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ УКАЗАННЫХ 

НИЖЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.  

2.3.7.1 В случае появления неисправностей жидкостного подогревателя 

БНВ и ВО БОК в процессе использования КААСПТ по назначению, данные 
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устройства автоматически переходят в режим безопасного отключения и выклю-

чаются в течение 7…10 минут. При этом на текстовом табло БУС отображается 

информация об отказах подогревателей БНВ и ВО БОК. При возникновении отка-

зов БНВ и БОК последующее включение КААСПТ допускается после устранения 

неисправностей жидкостных подогревателей и ВО согласно кода полученного от-

каза. 

2.3.7.2 Несанкционированное отключение прогрева возможно при обрыве 

цепей питания, кратковременном пропадании напряжения из-за нарушения кон-

такта, коротких замыканиях в силовых цепях. В этих случаях подогреватели и 

отопитель КААСПТ автоматически отключаются.  

2.3.7.3 Аварийное отключение блоков КААСПТ происходит при возраста-

нии на 30% токов потребления по цепям 24 В и цепи питания от штатной элек-

трической системы тепловоза относительно номинальных. Отключение происхо-

дит автоматически без участия обслуживающего персонала посредством разрыва 

цепей питания автоматами защиты, установленными в БКВИП и аппаратном от-

секе (или высоковольтной камере) в кабине машиниста. Срабатывание автоматов 

защиты по цепям питания устанавливается обслуживающим персоналом визуаль-

но по положению органов автоматов защиты. При срабатывании того или иного 

автомата защиты обслуживающий персонал производит проверку целостности 

цепи, сопротивление изоляции проводов, отсутствие коротких замыканий. После 

проведения проверок автомат защиты переводят во включенное состояние. При 

повторном отключении автомата защиты данный участок цепей считается неис-

правным, производится его ремонт или замена. 

2.3.7.4 Полное обесточивание КААСПТ производится путем выключения 

автоматов защиты на БКВИП. 

2.3.7.5 При выдаче отказов в ходе функционирования КААСПТ обслужи-

вающий персонал обязан произвести проверку его функционирования в режиме 

диагностики или с помощью специального сервисного программного обеспече-

ния.  

2.3.7.6 Перечень выявляемых отказов и содержание передаваемых при их 

наличии   речевых, текстовых SMS и визуальных сообщений приведены в таблице 

Д.1 приложения Д. 

Параметры и коды неисправностей, диагностируемые внутренними сред-

ствами контроля жидкостных подогревателей БНВ, приведены в таблице Д.2 при-

ложения Д.  

Параметры и коды неисправностей, диагностируемые внутренними сред-

ствами контроля ВО, приведены в таблице Д.3 приложения Д. 

 

2.4 Дистанционный контроль состояния КААСПТ с помощью удален-

ного сервера и клиентского приложения «Орбита-Клиент-Л» 

Информация о состоянии основных элементов КААСПТ, контролируемых 

параметрах и протекающих процессах передается через каналы сотовой связи на 

удаленный сервер «Орбита» в случае наличия подключения. При отсутствии под-

ключения происходит автоматическое архивирование информационных посылок 

в энергонезависимой памяти БУС. После восстановления подключения к серверу 

архив информационных посылок досылается на удаленный сервер. 

Дистанционный просмотр текущей и архивной информации о КААСПТ 

осуществляется с помощью специального программного приложения «Орбита-
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Клиент-Л». Приложение «Орбита-Клиент-Л» позволяет: 

- осуществлять визуальное отображение текущих параметров КААСПТ, при 

условии ее подключения к серверу; 

- вести базу данных о состояниях КААСПТ; 

- формировать рабочие отчеты о состояниях, расходе топлива КААСПТ за 

выбранный промежуток времени с выдачей информации на монитор или принтер. 

Внешний вид основного окна программы представлен на рисунке 6. 

Подробная информация о работе программы «Орбита-Клиент-Л» приведена 

в руководстве по эксплуатации к данной программе. 

 

 
 

Рисунок 6 - Основное окно программы «Орбита-Клиент-Л» 
 

2.5 Действия в экстремальных условиях 
 

2.5.1 Действия при возникновении аварийных условий эксплуатации 

2.5.1.1 При аварии (выходе из строя) АБ КААСПТ и отсутствии возможно-

сти подключения к промышленной электросети переменного тока 50 Гц (~ 220 В, 

одна фаза, ток 5 А) использовать АБ тепловоза для электроснабжения КААСПТ 

(режим «Переход на электропитание от аккумуляторов тепловоза») до устранения 

неисправности или произвести запуск дизеля тепловоза для исключения замерза-

ния воды в системе охлаждения.  
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3. Гарантийные обязательства 

 

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям техниче-

ских условий при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хра-

нения. 

3.2 Гарантийный срок эксплуатации системы – 24 месяца со дня ввода в 

эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления при условии регуляр-

ного технического обслуживания в соответствии с РЭ на изделие. 

3.3 Гарантия на изделие сохраняется при условии использования и регуляр-

ном обслуживании системы в соответствии с утвержденной эксплуатационной 

документацией, а также при отсутствии факта несогласованного с производите-

лем ремонта или модификации отдельных составных частей или изделия в целом.  
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4. Техническое обслуживание  

4.1 Техническое обслуживание КААСПТ 

4.1.1 Под техническим обслуживанием изделия (ТО) понимают меропри-

ятия, обеспечивающие контроль технического состояния изделия, поддержание 

его в исправном состоянии, предупреждение отказов и продление ресурса. Ос-

нову ТО составляет выполнение плановых регламентов изделия в процессе его 

использования и хранения. 

С учетом этого, техническое обслуживание изделия предусматривает вы-

полнение следующих видов работ: 

техническое обслуживание при приемке и сдаче тепловоза – ТО-1; 

техническое обслуживание, совмещенное с ТО и ТР тепловоза. 

ТО-1 проводится тепловозной бригадой при подготовке и использовании 

изделия по назначению. 

Техническое обслуживание, совмещенное с ТО и ТР тепловоза, проводят 

независимо от интенсивности эксплуатации изделия, а также перед постанов-

кой на длительное хранение силами и средствами обслуживающего персонала, 

прошедшего дополнительное обучение по обслуживанию изделия, с участием 

подразделений технического обслуживания и ремонта железной дороги. 

Результаты выполнения техническое обслуживание, совмещенное с ТО и 

ТР, сведения о проведенном ремонте, а также о выявленных неисправностях 

заносятся в соответствующие разделы формуляра (сервисной книжки). 

Ориентировочные трудозатраты, необходимые для проведения ТО изде-

лия составляют: 

ТО-1 – 1 чел/ч., 

техническое обслуживание, совмещенное с ТО и ТР - 20 чел/ч. 

Трудозатраты даны без учета времени, необходимого на подготовку к ТО, 

прогрев аппаратуры и ее ремонт. 

 

4.2 Порядок технического обслуживания изделия и его составных 

частей 

 

4.2.1 Перечень операций технического обслуживания, характеристика ви-

дов технического обслуживания изделия и его составных частей, а также пери-

одичность видов технического обслуживания приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Порядок и периодичность технического обслуживания изделия 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта и работы 

Периодичность ра-

бот или вид обслу-

живания тепловоза 

БНВ 

1 Диагностика жидкостного подогревателя Прамотроник (или аналогичного) ТР-1, ТР-2, ТР-3 

2 
Очистка камеры сгорания и теплообменника, замена форсунки Прамотро-

ник (или аналогичного) 
ТР-2, ТР-3 

3 Замена ограничителя температуры Прамотроник (или аналогичного) ТР-3 

4 Замена датчика температуры Прамотроник (или аналогичного) ТР-3 

5 Замена топливного насоса Прамотроник (или аналогичного) ТР-3 

6 Замена резиновых патрубков и хомутов ТР-2, ТР-3 

7 Очистка фильтра  ТР-1, ТР-2, ТР-3 

8 Замена топливного фильтра Прамотроник (или аналогичного) ТР-2, ТР-3 

9 Регулировка СО ТР-3 

10 
Чистка входных воздухозаборных элементов и выходных газоходов отвода 

выхлопных газов БНВ 
ТР-1, ТР-2, ТР-3 

11 Внешний осмотр на течь и механические повреждения 
ТО-3, ТР-1, ТР-2, 

ТР-3 

БОК 

1 Диагностика отопителя Планар-4ДМ-24 (или аналогичного) ТР-1, ТР-2, ТР-3 

2 
Очистка камеры сгорания и теплообменника Планар-4ДМ-24 (или анало-

гичного) 
ТР-1, ТР-2, ТР-3 

3 Замена штифта накаливания ТР-2, ТР-3 

4 
Чистка входных воздухозаборных элементов и выходных газоходов отвода 

выхлопных газов БОК 
ТР-1, ТР-2, ТР-3 

5 Внешний осмотр механических повреждений 
ТО-3, ТР-1, ТР-2, 

ТР-3 

БПМ 

1 Внешний осмотр на течь и механические повреждения 
ТО-3, ТР-1, ТР-2, 

ТР-3 

2 Проверка работоспособности масляного насоса ТР-1, ТР-2, ТР-3 

3 Проверка работоспособности и целостности обратного клапана  ТР-1, ТР-2, ТР-3 

ТБ 

1 
Внешний осмотр на течь и механические повреждения при работающем и 

неработающем дизельном двигателе тепловоза  

ТО-3, ТР-1, ТР-2, 

ТР-3 

2 Проверка (калибровка) счетчиков расхода топлива  
ТО-3, ТР-1, ТР-2, 

ТР-3 

БУС, БУП, БКВИП 

1 
Проверка работоспособности БУС, БУП, БКВИП на основании показаний 

датчиков температур тепловоза, измерения напряжения АКБ 

ТО-3, ТР-1, ТР-2, 

ТР-3 

2 Диагностика БУС, БУП, БКВИП 
ТО-3, ТР-1, ТР-2, 

ТР-3 

Общее обслуживание 

1 

Осмотр кабелей, разъемов на предмет механических повреждений, осмотр 

целостности гофрированной трубки, топливопроводов, трубопроводов 

врезки в систему охлаждения и масляную систему тепловоза, заборные и 

выходные газоходы отвода выхлопных газов на предмет отсутствия проте-

чек  

ТО-3, ТР-1, ТР-2, 

ТР-3 

АБ КААСПТ 

1 Проверка уровня и температуры электролита, визуальный осмотр контак- ТО-3, ТР-1, ТР-2, 
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тов, вентиляционных отверстий  ТР-3 

2 Проверка плотности электролита, напряжения на каждой секции 
ТО-3, ТР-1, ТР-2, 

ТР-3 

3 Проведение лечебных циклов ТР-1, ТР-2, ТР-3 

4 Замена аккумуляторных батарей ТР-3 

 

4.2.2 Перечень работ по обслуживанию изделия при проведении ТО-3 

тепловоза, выполняемыми силами обслуживающего персонала с участием под-

разделений технического обслуживания и ремонта железной дороги приведен в 

таблице 4. 

4.2.3 Порядок проведения ТО АБ изделия приведен в Приложении В. 

4.2.4 Проверку работоспособности изделия после ТО проводят путем его 

пробного включения и установления факта отсутствия отказов. 

 

4.3 Меры безопасности 

 

4.3.1 К работам по техническому обслуживанию изделия допускаются 

лица, имеющие группу по технике безопасности не ниже третьей для работы на 

электроустановках напряжением до 1000 В, изучившие настоящее Руководство 

по эксплуатации. Все работы по подключению и отключению электропитания 

необходимо выполнять в строгом соответствии с действующими руководящи-

ми документами по правилам и мерам безопасности. 

При проведении контроля работоспособности изделия необходимо со-

блюдать требования безопасности, приведенные в настоящем Руководстве по 

эксплуатации. 

Во время проведения работ по техническому обслуживанию в тепловозе 

должно находиться не менее двух человек. 

4.3.2 К ремонтным работам допускаются лица, изучивший материальную 

часть изделия (составной части), имеющий подготовку, обеспечивающую 

правильную и безопасную эксплуатацию измерительной аппаратуры, 

изучивший меры безопасности и прошедший инструктаж о мерах безопасности 

на рабочем месте. 

Инструктаж о мерах безопасности на рабочих местах и организация учета 

инструктажа возлагается на руководителя обслуживающего персонала и 

соответствующего начальника подразделения. Инструктаж необходимо 

проводить в сроки, установленные приказами, инструкциями и правилами по 

технике безопасности. Содержание и правила учета проводимого инструктажа 

должны соответствовать требованиям Системы стандартов безопасности труда. 

На рабочих местах должна находиться инструкция о мерах безопасности 

применительно к виду выполненных работ с учетом конкретного оборудования. 

При выполнении текущего ремонта необходимо пользоваться исправным 

оборудованием, инструментом и приспособлениями, применяя их строго по 

назначению. 

При текущем ремонте изделия ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
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подавать питающее напряжение при отключенных жгутах подключения и 

соединения; 

применять не освидетельствованные диэлектрические перчатки, коврики; 

принудительно замыкать и размыкать контактные системы реле и контак-

торов; 

оставлять открытыми люки и крышки для обслуживания при включении 

изделия и во время его работы; 

включать подогреватели при наличии течи топлива и масла. 
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Таблица 4 Работы по обслуживанию изделия при проведении ТО-3 тепловоза, выполняемыми силами обслуживающего 

персонала с участием подразделений технического обслуживания и ремонта железной дороги 
Наименование 

блока, составной 

части КААСПТ 

"Бриз-М" 

Перечень прово-

димых работ по 

диагностике не-

исправностей 

Перечень работ, выполняемых при обнаружении неисправности Инструмент Расходные мате-

риалы 

Блок нагрева 

воды 

 

Внешний осмотр 

жидкостных подо-

гревателей на 

предмет отсут-

ствия внешних 

механических по-

вреждений 

Вызов представителей обслуживающей организации для оценки состояния жид-

костных подогревателей и проведения необходимых ремонтных работ 

  

 Внешний осмотр 

датчика темпера-

туры и ограничи-

теля нагрева жид-

костных подогре-

вателей, а также 

разъемов, подклю-

чаемых к ним 

При обнаружении механического дефекта производится замена датчика темпе-

ратуры (закрыть краны подачи воды, разъединить разъем, выкрутить повре-

жденный датчик температуры, вкрутить новый датчик, подключить разъем) 

Ключ рожковый, 

15мм 

Датчик температу-

ры 

  При обнаружении механического дефекта производится замена ограничителя 

нагрева (отсоединить ограничитель нагрева от электрической сети, снять рези-

новый колпачок, приподнять пружинную защелку отверткой и удалить ограни-

читель нагрева, установка ограничителя нагрева производится в обратном по-

рядке) 

Отвертка плоская, 

4 мм 

Ограничитель 

нагрева 

 Внешний осмотр 

кранов, резиновых 

патрубков, флан-

цевых соединений, 

сварных швов на 

течь 

При обнаружении повреждения крана, патрубка произвести их замену, при об-

наружении течи подтянуть соответствующие хомуты герметизирующие соеди-

нения 

Ключ торцевой, 

7мм, 10мм 

Патрубок резино-

вый, хомут сило-

вой, хомут 35 – 50 

 Внешний осмотр 

топливного филь-

тра и топливопро-

водов на наличие 

течи и механиче-

ских повреждений 

 

При обнаружении повреждения топливного фильтра произвести его замену. Для 

этого необходимо произвести следующие действия. Открутить штуцер подачи 

топлива от фильтра, открутить крепления топливного фильтра, открутить шту-

цер подачи топлива в жидкостный подогреватель. Установка топливного филь-

тра производится в обратном порядке, при этом усилие протяжки топливных 

штуцеров должно быть не более 20 Нм, при необходимости заменить медные 

кольца в штуцерах на новые. 

Ключ рожковый, 

17мм, 13мм 

 

Кольцо медное, 14 

мм 
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Наименование 

блока, составной 

части КААСПТ 

"Бриз-М" 

Перечень прово-

димых работ по 

диагностике не-

исправностей 

Перечень работ, выполняемых при обнаружении неисправности Инструмент Расходные мате-

риалы 

При обнаружении течи подтянуть топливные штуцера, хомуты. Топливные шту-

цера протягиваются с усилием не более 20 Нм, при разрушении уплотнительного 

кольца производится его замена 

Ключ рожковый, 

14мм, 17мм. 

 

 

 Внешний осмотр 

крепежных точек 

БНВ к корпусу 

тепловоза; 

защитных перего-

родок, жидкост-

ных подогревате-

лей, топливного 

фильтра, циркуля-

ционного насоса к 

раме БНВ; 

поворота выхлопа 

к теплообменнику 

жидкостного подо-

гревателя. 

Болты крепления БНВ к корпусу протянуть с усилием 40 Нм Ключ рожковый, 

19мм – 2 шт 

 

Протяжка крепления жидкостных подогревателей. 

Болты крепления жидкостных подогревателей протянуть с усилием 30 Нм 

Ключ рожковый, 

13мм 

Протяжка крепления циркуляционных насосов. 

Болты крепления циркуляционного насоса протянуть с усилием 20 Нм 

Ключ рожковый, 

10мм – 2 шт 

Протяжка крепления поворота выхлопа. Болты крепления поворота выхлопа 

протянуть с усилием 20Нм.  

Ключ рожковый, 

10мм, 13мм 

Блок обогрева 

кабины маши-

ниста 

Внешний осмотр 

корпуса Планар-

4ДМ-24 на пред-

мет механических 

повреждений 

Оценка состояния Планар-4ДМ-24 и необходимые ремонтные работы при меха-

нических повреждениях производятся представителем обслуживающей органи-

зации 

 

Внешний осмотр 

воздуховодов, воз-

духозаборной и 

выхлопной труб 

Восстановить соединения, затянуть хомут, герметизирующий соединение Ключ торцевой, 

7мм, отвертка 

плоская, 4мм 

  При обнаружении повреждения воздуховодов снять и заменить их на исправные Ключ торцевой, 

7мм, отвертка 

плоская, 4мм, от-

вертка крестооб-

разная 

Переходник 

D90/80, тройник 
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Наименование 

блока, составной 

части КААСПТ 

"Бриз-М" 

Перечень прово-

димых работ по 

диагностике не-

исправностей 

Перечень работ, выполняемых при обнаружении неисправности Инструмент Расходные мате-

риалы 

При обнаружении повреждения воздухозаборной и выхлопной труб, произвести 

их замену (открутить хомуты крепления труб от несущих конструкций теплово-

за, ослабить хомут крепления труб, герметизирующий соединение труб к тепло-

обменнику Планар-4ДМ-24, снять поврежденные трубы, установить новые) 

Ключ рожковый, 

10мм, ключ торце-

вой, 7мм 

Воздухозаборная и 

выхлопная труба 

Блок прокачки 

масла 

Внешний осмотр 

обратного клапана 

маслопровода на 

течь и механиче-

ские повреждения. 

При обнаружении повреждений масляного насоса произвести его замену. Осла-

бить хомуты, герметизирующие подводящие и выходящие магистрали масляно-

го насоса, снять их. Разъединить провода питания масляного насоса. Открутить 

болты крепления и снять масляный насос, установку произвести в обратном по-

рядке  

Ключ торцевой, 

7мм, ключ  

рожковый 10мм – 

2шт 

Масляный насос 

Хьюдак 

 Внешний осмотр 

масляного насоса 

на течь и механи-

ческие поврежде-

ния 

При обнаружении течи маслопроводов подтянуть хомуты герметизирующие 

соединения резиновых рукавов с маслопроводом, при необходимости заменить 

резиновые рукава. При обнаружении течи маслопровода по резьбовым соедине-

ниям проверить и при необходимости заменить герметизирующий материал, 

подтянуть резьбовые соединения 

Ключ  

торцевой, 7мм 

ключ рожковый 

24мм-2шт 

Рукав резиновый, 

хомут 16-32, лён 

 Внешний осмотр 

маслопроводов, их 

соединений на 

следы утечки мас-

ла 

При обнаружении течи по резьбовым соединениям штуцеров с обратным клапа-

ном необходимо подтянуть резьбовое соединение, при необходимости заменить 

медное уплотнительное кольцо D20. 

При механических повреждениях заменить обратный клапан со штуцерами в 

сборе 

Ключ рожковый 

27мм-2шт 

Кольцо медное 

D20мм, обратный 

клапан с косой 

врезкой Ду15 со 

штуцерами и мед-

ными кольцами в 

сборе 

Топливный бак 

и трубопроводы 

врезки в топ-

ливную систему 

тепловоза 

Внешний осмотр 

штуцеров с клапа-

ном подачи топли-

ва на течь 

При обнаружении течи по резьбовым соединениям штуцера с топливным тепло-

обменником дизельного двигателя тепловоза подтянуть резьбовое соединение, 

при необходимости заменить медное уплотнительное кольцо D14мм. При меха-

ническом повреждении заменить штуцер 

Ключ рожковый 

17мм 

Кольцо медное 

D14мм, штуцер 

сброса топлива 
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Наименование 

блока, составной 

части КААСПТ 

"Бриз-М" 

Перечень прово-

димых работ по 

диагностике не-

исправностей 

Перечень работ, выполняемых при обнаружении неисправности Инструмент Расходные мате-

риалы 

 Внешний осмотр 

штуцера сброса 

излишка топлива 

на течь и механи-

ческие поврежде-

ния при запущен-

ном дизельном 

двигателе теплово-

за 

При обнаружении течи топливного бака, топливопроводов в местах соединения 

подтянуть соединение, при необходимости заменить латунную муфту. 

Ключ рожковый 

17мм 

Муфта латунная 

Внешний осмотр 

топливного бака, 

топливопроводов 

на течь и механи-

ческие поврежде-

ния при запущен-

ном дизельном 

двигателе теплово-

за 

При обнаружении механических повреждений вызвать представителя обслужи-

вающей организации для оценки состояния и проведения необходимых ремонт-

ных работ 

  

Блок учета топ-

лива 

Внешний осмотр 

блока учета топли-

ва на течь и меха-

нические повре-

ждения 

При обнаружении течи подтянуть хомуты герметизирующие соединения с тру-

бопроводом. При обнаружении течи трубопровода по резьбовым соединениям 

проверить и при необходимости заменить герметизирующий материал, подтя-

нуть резьбовые соединения 

Ключ торцевой, 

7мм ключ рожко-

вый 24мм-2шт 

Хомут 16-32, лён 

Блок управления 

и связи, блок 

коммутации и 

вторичных ис-

точников пита-

ния, кросс-блок 

блока коммута-

ции и вторич-

ных источников 

питания 

Внешний осмотр 

жгутов разъемов 

на предмет отсут-

ствия механиче-

ских повреждений 

При несоответствии показаний средств индикации устройства требуемым, при-

нимается решение о неработоспособности устройства в целом.  Для оценки со-

стояния и проведения необходимых ремонтных работ необходимо вызвать пред-

ставителя обслуживающей организации 
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Наименование 

блока, составной 

части КААСПТ 

"Бриз-М" 

Перечень прово-

димых работ по 

диагностике не-

исправностей 

Перечень работ, выполняемых при обнаружении неисправности Инструмент Расходные мате-

риалы 

Комплексная 

проверка 

устройства в 

основных режи-

мах функциони-

рования 

 

Проверка функци-

онирования БНВ-1  

Устранение неисправности БНВ-1 в соответствии с текущим кодом ошибки 

нагревателя 

  

 Проверка факта 

включения масля-

ного насоса и по-

ложительной ди-

намики прогрева 

масла в картере 

дизельного двига-

теля тепловоза 

При несоответствии показаний средств индикации устройства требуемым и от-

сутствии положительной динамики прогрева, принимается решение о неработо-

способности устройства в целом.  Для оценки состояния и проведения необхо-

димых ремонтных работ необходимо вызвать представителей обслуживающей 

изделие организации 

  

Проверка функци-

онирования воз-

душного отопите-

ля  

Устранение неисправности воздушного отопителя в соответствии с текущим 

кодом ошибки 

  

Аккумуляторная 

батарея  

Проверка состоя-

ния аккумулятор-

ной батареи  

Проведение обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации акку-

муляторной батареи  

  

  Проверка факта заряда АКБ устройства при наличии источников заряда АКБ   
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5 Текущий ремонт  

 

5.1.1 Текущий ремонт изделия проводят по мере появления необходимости 

устранения последствий отказов. Текущий ремонт подогревателей проводят со-

гласно эксплуатационной документации на них. 

5.1.2 Текущий ремонт изделия (без вскрытия опечатанных узлов и блоков) в 

процессе эксплуатации производят обслуживающий персонал и ремонтные под-

разделения железной дороги. 

5.1.3 Возможность ремонта изделия и его составных частей обслуживаю-

щим персоналом и ремонтными подразделениями железной дороги определяется, 

исходя из объема работ и наличия запасных частей и оборудования. 

5.1.4 Испытательная и проверочная аппаратура, измерительные приборы и 

инструменты, используемые при текущем ремонте, должны быть поверены и 

иметь соответствующие документы (клейма), подтверждающие их исправность и 

пригодность для применения. 

5.1.5 Контроль качества текущего ремонта проверяют непосредственные 

начальники соответствующих служб. 

Ответственность за качество текущего ремонта несут лица, производящие 

ремонт, а также их непосредственные начальники. 

5.1.6 По завершении текущего ремонта должны быть произведены все необ-

ходимые записи в формуляре (сервисную книжку) изделия (составной части изде-

лия). 

5.1.7 В связи с применением в изделии многоуровневой системы контроля и 

автоматизации процессов практически все отказы изделия в целом и в его элемен-

тах автоматически диагностируются микропроцессорами управления этих 

устройств и выводятся на табло БУС. Диагностируемые отказы могут быть до-

полнительно и более детально проверены, и уточнены при использовании режима 

самодиагностики и использования сервисной программы «Traincontrol» или сер-

висной аппаратуры контроля БНВ и БОК. 

Блочно-модульный принцип построения всех элементов изделия предпола-

гает замену отказавших элементов или их узлов при ремонте на исправные без 

демонтажа элементов изделия с последующим восстановительным ремонтом в 

подразделениях заказчика или у производителя. 

Недиагностируемые отказы связаны с выходом из строя электронных бло-

ков изделия или входящих в их состав электронных плат или повреждением ка-

бельных линий связи. 

Устранение этих отказов осуществляется заменой электронных блоков или 

входящих в их состав электронных плат на исправные, а также восстановлением 

кабельных линий связи. Замене при ремонте электронных блоков и плат подлежат 

БУС в целом, электронная плата БКВИП, электронный блок управления БНВ.  
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6 Хранение  

 

6.1 Сдаче на хранение подлежат составные части аппаратуры, ожидаемый 

период невостребованности которых составляет более 6 месяцев. 

6.2 Хранение составных частей должно осуществляться в упакованном виде 

в крытых помещениях. Все элементы аппаратуры имеют одинаковый максималь-

ный срок хранения, не превышающий срок эксплуатации устройства. Складиро-

вание осуществляется на стеллажах в один ряд. 

6.3 Допускаются следующие условия хранения: 

⎯ температура воздуха от минус 50 до плюс 40 ˚С; 

⎯ относительная влажность воздуха до 98% при температуре до плюс 25 ˚C; 

⎯ воздух в помещении для хранения не должен содержать паров кислот, ще-

лочей и других химически агрессивных смесей. 

6.4 Категорически запрещается хранить вблизи устройства материалы и 

имущество с испарениями, которые могут вызвать коррозию (щелочи, кислоты), а 

также горючие материалы (ацетон и другие органические растворители). 

6.5 В случае нарушения или невыполнения правил хранения предприятие-

поставщик снимает гарантию на поставленное изделие и не несет ответственность 

за качество работы аппаратуры при дальнейшей эксплуатации. 
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7 Транспортирование 

 

7.1 Транспортирование КААСПТ в части воздействия климатических фак-

торов внешней среды должно соответствовать группе 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69, в 

части воздействия механических факторов должно соответствовать  

условиям Л по ГОСТ 23216-78. 

7.2 Транспортирование должно осуществляться в крытых железнодорожных 

вагонах, автомашинах с крытым кузовом или в контейнерах. Изделие должно 

находиться в упаковке производителя.  

7.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться с учетом 

маркировки по ГОСТ 14192-96 и знаков по ГОСТ 19433-88. Крепление транс-

портной тары в железнодорожных транспортных средствах и правила перевозки 

на них должны осуществляться в соответствии с требованиями «Правил перевоз-

ки грузов» (Москва, «Транспорт», 1985 г.), «Правил перевозки грузов автомо-

бильным транспортом» (Москва, «Транспорт», 1984 г.) и «Технических условий 

погрузки и крепления грузов Министерства путей сообщения». 1988 г. 

7.4 После транспортирования в условиях отрицательных температур мон-

таж устройства на тепловозе допускается после выдержки ее в нормальных усло-

виях в течение не менее 4 ч. 
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8 Утилизация  

 

Утилизация КААСПТ должна осуществляться на основании Федерального 

закона от 24.06.1998 г. №ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» и в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 31538-2012. 

КААСПТ не содержит элементов и составных частей, представляющих 

опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, поэтому специаль-

ных мер безопасности при проведении утилизации устройства после окончания 

срока службы не предъявляется. 

Порядок утилизации КААСПТ, в том числе порядок и возможность исполь-

зования снимаемых составных частей, определяют соответствующие должност-

ные лица. 
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Приложение А 
 

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем РЭ 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер раздела, пункта, под-

пункта ТУ, в котором дана 

ссылка 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 

для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, 

хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов 

внешней среды 

1.1.1.3, 6.1 

ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические требования 1.1.6.1 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 1.1.6.1, 6.3 

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок» 

3.2.1 

ПОТ РЖД-4100612-ЦДМВ-178-2020. Правила по охране труда при эксплуата-

ции моторвагонного подвижного состава ОАО РЖД 

3.2.1 

Правила по охране труда при эксплуатации локомотивов ОАО "РЖД" ПОТ 

РЖД-4100612-ЦТ-103-2017 

3.2.1 

Правила по охране труда при техническом обслуживании и текущем ремонте 

локомотивов ОАО "РЖД" утверждены распоряжением ОАО "РЖД" от 30 де-

кабря 2019 года N 3086/р 

3.2.1 

Инструкция по охране труда для локомотивных бригад ОАО "РЖД" утвержде-

на распоряжением ОАО "РЖД" от 03.05.2006 N 855р 

3.2.1 

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализирован-

ная редакция СНиП 23-05-95 

3.2.1 

ГОСТ Р 56852-2016 Освещение искусственное производственных помещений 

объектов железнодорожного транспорта. Нормы и методы контроля 

3.2.1 

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания 

3.2.1 

Правила по охране труда при работе с инструментами приспособлениями 

(Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н) 

3.2.1 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам же-

лезнодорожного транспорта Российской Федерации, занятыми на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняе-

мых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 октяб-

ря 2008 г. № 582н) 

 

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвре-

живающих средств (Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н) 

 

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудо-

вание производственное. Общие требования безопасности. 

 

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, 

временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и мето-

ды испытаний. 

6.1 

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка. 6.3 

«Правила перевозки грузов» (М., «Транспорт», 1984 г.) 6.3 

«Технические условия погрузки и крепления грузов Министерства путей со-

общения» (М., «Транспорт», 1990 г.) 

6.3 

Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 

89-ФЗ 

7 

ГОСТ 31538-2012 Цикл жизненный железнодорожного подвижного состава. 

Общие требования 

7 
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Приложение Б 

Габаритные и присоединительные размеры 

основных блоков КААСПТ 

 

 
Рисунок Б.1 – БИКВИП  
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Рисунок Б.2 БНВ 
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Рисунок Б.4 – БОК 
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Рисунок Б.6 – ТБ 
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Рисунок Б.7 – БУС 
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Рисунок Б.8 – БПМ  
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Рисунок Б.9 – БПТ  
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Приложение В 

Техническое обслуживание аккумуляторной батареи 

 

В1. ВВЕДЕНИЕ 

 

В1.1 Батареи комплектуются из последовательно соединенных тяговых ак-

кумуляторов изготавливаемых по ТУ 3481-008-05758598-2003. 

Габаритные размеры и масса аккумуляторов приведены в приложении Б 

В1.2 Структура условного наименования аккумуляторов и батарей: 

3, 4, 5, 7, 8 - количество положительных пластин в аккумуляторе; 

PzS – аккумулятор с панцирными пластинами; 

210, 250, 280, 350, 490, 560 и т. д. – номинальная емкость аккумулятора при  

5-часовом режиме разряда, Ач. (С5) 

Пример условного обозначения аккумулятора емкостью 210 Ач, имеющего 

три положительных панцирных электрода:  

 

Аккумулятор 3PzS210 

 

В условном обозначении батареи, скомплектованной из аккумуляторов, 

цифра перед обозначением типа аккумулятора означает количество аккумулято-

ров в батарее. 

Пример условного обозначения батареи, состоящей из сорока аккумулято-

ров типа 

3PzS210:  

Батарея 40х3PzS210 

В1.3 Батареи могут эксплуатироваться при температуре окружающего воз-

духа от минус 20 до плюс 45 °С, при этом температура электролита в аккумулято-

рах должна быть не ниже 0 и не выше плюс 45 °С. 

 

В2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В2.1 Приведение аккумуляторных батарей в рабочее состояние и их заряд 

следует производить в специальных помещениях, оборудованных приточно-

вытяжной вентиляцией. Допускается производить подзарядку аккумуляторных 

батарей непосредственно на транспортных средствах на специально оборудован-

ных площадках или зарядных станциях. 

В2.2 Все работающие с аккумуляторами и батареями должны быть озна-

комлены с правилами безопасности при работе с серной кислотой.  

В2.3 При обслуживании и эксплуатации аккумуляторных батарей необхо-

димо руководствоваться правилами техники безопасности, установленными в ор-

ганизации. 

В2.4 В помещениях для заряда аккумуляторных батарей запрещается ку-

рить и пользоваться открытым огнем. 

В2.5 Для приготовления электролита применять стойкую к действию сер-

ной кислоты посуду (керамическую или пластмассовую), в которую заливать сна-

чала воду, а затем, при непрерывном перемешивании, серную кислоту. 



 

48    

 

В2.6 При приготовлении электролита и заливке батарей необходимо надеть 

защитные очки, резиновые перчатки и фартук из кислотостойкого материала. 

В2.7 При случайном попадании брызг серной кислоты на кожу немедленно 

смыть кислоту обильной струей воды, а затем 5 % раствором кальцинированной 

соды. 

В2.8 Не допускать коротких замыканий батарей и отдельных аккумулято-

ров в батареях. 

 

В3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ  

 

В3.1 Транспортирование батарей, в том числе залитых электролитом, про-

изводится транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответ-

ствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. 

Подъем батарей осуществлять за специальные транспортные отверстия. Количе-

ство точек для подъема должно соответствовать количеству отверстий в ящике. 

В3.2 Транспортирование батарей производится в вертикальном положении 

при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С. 

В3.3 При транспортировании батарей должны обеспечиваться их сохран-

ность от механических повреждений, а также защита от коротких замыканий ба-

тарей с электролитом. 

В3.4 Батареи должны храниться в закрытом помещении в вертикальном 

положении при температуре от минус 40 до плюс 50 °С.  При этом пробки на них 

должны быть плотно закрыты. Батареи должны быть защищены от воздействия 

прямых солнечных лучей, а расстояние от отопительных приборов до батарей 

должно быть не менее 1 м. 

В3.5 При транспортировании и хранении батареи устанавливаются в один 

ярус. При хранении должен быть обеспечен свободный доступ к батареям.  

В3.6 Батареи и аккумуляторы, приведенные в рабочее состояние, и не 

установленные на транспортные средства, или временно снятые с них после пе-

риода работы, следует полностью зарядить и довести плотность электролита до 

1,27 г/см3 при температуре 25 °С. Такие батареи и аккумуляторы, по возможно-

сти, установить на хранение в помещении при температуре не выше 0 °С.  Мини-

мальная температура в помещении должна быть не ниже минус 30 °С. 

В3.7 В период бездействия приведенных в рабочее состояние аккумуля-

торных батарей ежемесячно проверять плотность электролита и в случае падения 

плотности более чем на 0,03 г/см3, проводить подзаряд в соответствии с п. 5.2 Ру-

ководства. 

 

В4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 

Периодичность обслуживания АБ указана в таблице 3 П. 3.3.1 данной ИС. 

В4.1 - проверяйте чистоту батареи и при необходимости очищайте ее от 

пыли и грязи; 

- проверяйте надежность крепления батареи в посадочном месте, плотность 

посадки кабельных наконечников, состояние выводов, перемычек и проводов. 

Электролит, попавший на поверхность батареи, вытирайте чистой ветошью, смо-

ченной в растворе кальцинированной соды (5 % раствор). 



 

49    

 

- проверяйте чистоту вентиляционных отверстий в пробках; 

- проверяйте уровень электролита в аккумуляторах и при необходимости 

доливайте дистиллированную воду до необходимого уровня;  

- доливать электролит в аккумуляторы запрещается (кроме случаев его 

непосредственной утечки); 

- проверяйте надежность затяжки резьбовых соединений гибких перемычек 

(22 Нм ± 2 Нм); 

По возвращении транспорта со смены, ставьте батарею на подзарядку. От-

крывайте пробки перед зарядом и по окончании заряда закрывайте их. 

Г4.2 Выход машин на работу должен производиться при полностью заря-

женных батареях, что определяется по постоянству напряжения и плотности элек-

тролита в аккумуляторах при заряде. 

Г4.3 Для повышения долговечности батареи необходимо проводить вы-

равнивающий заряд в следующих случаях: 

- немедленно, если батарея была разряжена до напряжения ниже допусти-

мого 1,7 В на аккумулятор; 

- на новой батарее – в течение первых трех месяцев один раз в неделю; 

- малоиспользуемую батарею – один раз в две недели. 

Выравнивающий заряд проводят следующим способом: 

после окончания рабочего заряда продолжают заряжать батарею током 

0,05 I5 А до тех пор, пока напряжение на выводах батареи и плотность электроли-

та не изменяются в течение двух часов. 

  

В5 ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Во время гарантийного срока замена вышедших из строя элементов произ-

водится изготовителем КАСПТ. При замене элементов разрешается использовать 

только аккумуляторы такого же типа, из которых собрана батарея. 
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Приложение Г 

 

Порядок проведения контроля исправности и 

диагностики КААСПТ 

 

В КААСПТ реализован режим углубленного контроля технического состо-

яния всех ее элементов и диагностики.  

Переход в режимы контроля и диагностики осуществляется посредством 

органов управления БУС, результаты отображаются на панели БУС. Переход в 

режим диагностики КААСПТ может производиться в любом рабочем режиме по-

средством одновременного нажатия и удержания кнопок 1 и 2 в течение 5 секунд. 

 

 
 

Рисунок Г.1 - Расположение индикаторов и кнопок на панели БУС 

 

После отпускания кнопок индикатор БУС перейдет в режим диагностики. 

При этом, нажимая на кнопки 1 или 2 по отдельности, можно переключаться 

между следующими экранами: 

1) «Параметры СПТ» (показывает основные температуры, напряжения кон-

трольных входов); 

2) «Питание СПТ» (показывает состояние источников питания КААСПТ); 

3) «Состояние предохранителей СПТ»; 

4) «Экран статистики» (показывает времена горений, расход топлива, мото-

ресурсы); 

5) «Состояние сети» (показывает режимы работы отдельных узлов систе-

мы); 

6) «Передача данных» (показывает состояние сети, наличие координат, вре-

мя); 

7) «Прошивка системы с карты памяти» (служит для обновления прошивок 

узлов КААСПТ).  

8) «Основной рабочий экран» (показывает основные параметры системы; 

также используется вне режима диагностики).  

В режиме диагностики нельзя осуществить запуск подогревателей БНВ и 
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воздушного отопителя БОК. 

Выход из режима диагностики осуществляется путем одновременного 

нажатия и удержания кнопок 1 и 2 в течение 5 секунд или по истечению 3 минут 

бездействия оператора. 

 

 

 

Рисунок В.2 – Параметры СПТ, где: 
«ТР1», «ТР2» – Температура воды на входе подогревателя 1 и подогревателя 2, °С; 

«ТСР» – Температура окружающей среды, °С; 

«П1», «П2» – Состояние подогревателя 1, 2; 

«МН1» – Состояние масляного насоса БПМ-1; 

«МН2» – Состояние масляного насоса БПМ-2; 

«Т1.1» – температура рубашки подогревателя 1, °С; 

«Т2.1» – температура рубашки подогревателя 2, °С; 

«Т1.2» – температура воды на выходе подогревателя 1, °С; 

«Т2.2» – температура воды на выходе подогревателя 2, °С; 

«ТКМ» – Температура воздуха в кабине машиниста, °С; 

«ЦН1», «ЦН2» – Состояние циркуляционного насоса 1, 2; 

«UАБ1» – Напряжение аккумулятора СПТ, В; 

«ТМАС1» – Температура масла БПМ-1, °С; 

«ТМАС2» – Температура масла БПМ-2, °С; 

«ДВИЖ» – Индикация движения тепловоза; 

«ГОР1», «ГОР2» – Индикация горения подогревателя 1, 2; 

«ТН» – Состояние топливного насоса. 
 

 

 

 

Рисунок В.3 – Питание СПТ, где: 
«110В АБ» – Индикация наличия 110 В; 

«UАБ1» – Напряжение аккумуляторной батареи СПТ, В; 

«UБП1» – индикатор работы ИБП от сети 220 В; 

«110В ГЕН1» – Индикация работы генератора 1 тепловоза; 

«110В ГЕН2» – Индикация работы генератора 2 тепловоза; 

«UБП2» – индикатор работы ИБП от генератора тепловоза; 

«220В» – Индикация наличия внешнего напряжения электросети 220 В, 50Гц; 

«АБ» – Индикация факта подключения СПТ к АБ тепловоза. 
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Рисунок В.4 – Состояние предохранителей СПТ, где: 
«ПИТ ВО» - Индикация состояния автомата питания воздушного отопителя; 

 «ТН» – Индикация состояния автомата топливного насоса; 

«ДОП ЦН» – Индикация состояния автомата дополнительного циркуляционного насоса. 

В нижней части экрана указаны контактные данные производителя СПТ. 
 

 

 

 

Рисунок В.5 – Экран статистики, где: 
«ГОР П1, 2, Ч» – Время горения подогревателя 1, 2 в часах, циклическое и суточное; 

«ГОР П1, 2, Л» – Расход топлива подогревателями 1, 2 в литрах, циклическое и суточ-

ное; 

«ВО, Ч» – Время горения воздушного отопителя в часах, циклическое и суточное; 

«ВО, Л» – Расход топлива воздушным отопителем в литрах, циклическое и суточное; 

«СПТ» – Общее время работы СПТ в часах, циклическое и суточное; 

«МОТОРЕС» – колонка, содержащая время работы электроприводов приборов в часах. 
 

 

 

 

Рисунок В.6 – Состояние сети, где: 
Строка «1» – состояние подключения к сети CAN платы управления подогревателями 1, 2; 

Строка «2» – состояние подключения к сети CAN платы индикации; 

Строка «3» – состояние подключения к сети CAN платы передачи данных (не контроли-

руется на данном экране); 

Строка «БУ1» – состояние подключения к сети CAN блока управления подогревателем 1; 

Строка «БУ2» – состояние подключения к сети CAN блока управления подогревателем 2; 
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Строка «БУ3» – состояние подключения к сети CAN блока управления подогревателем 3 

(не используется); 

«Режим» – колонка, содержащая данные о режиме работы платы; 

«NMT» – колонка, содержащая данные о режиме обмена в сети CAN; 

«2 секция» – наличие или отсутствие секции 2. 
 

 

 

 

Рисунок В.7 – Передача данных, где: 
«Номер объекта» – номер объекта на удаленном сервере и при отображении в клиент-

ском приложении «Орбита-Клиент-Л»; 

«GSM-модуль» – номер режима работы GSM-модуля: 

0 - ошибка или перезапуск модуля; 

1 - поиск сим-карты; 

2 - поиск сети GSM; 

3 – идет подключение к интернету; 

4 - идет подключение к серверу; 

5 – БУС подключен к серверу; 

«Уровень сигнала» – уровень сигнала активной SIM в сети GSM (минимальное значение 

0, максимальное значение 31); 

«GPRS» – наличие или отсутствие подключения к сети интернет; 

«Сервер» - наличие или отсутствие подключения к серверу; 

«Координаты» – наличие или отсутствие координат от приемника GPS (ГЛОНАСС); 

«Дата, время» – текущие дата и время; 

«Пояс» - часовой пояс. 

 
 

 

 

Рисунок В.8 – Прошивка системы с карты памяти, где: 
Колонка «N» – номера плат; 

Колонки «На карте», «На плате» - номера релизов прошивок, содержащиеся на карте па-

мяти и действующие прошивки плат; 

Колонка «Прошить?» - выбор или отмена действия по прошивке соответствующей пла-

ты; 

Колонка «Статус» - индикация хода процесса прошивки платы; 

«Вниз», «+ (-)», «Прог.», «<» и «>» - индикация функций кнопок БУС в текущем экране. 



 

54    

 

 

 

Рисунок В.9 – Основной рабочий экран, где: 
Верхняя строка – состояния подогревателей 1, 2, их циркуляционных насосов, воздуш-

ного отопителя; 

Вторая строка – номер текущей секции, параметры которой отображаются, наличие или 

отсутствие карты памяти (+/-), состояние КААСПТ секции 1, 2 (включено, отключено); 

«ТР1, 2» – Температура воды на входе подогревателя 1 и подогревателя 2, °С; 

«UБАТ» – напряжение аккумулятора СПТ, В; 

«ТСР» – Температура окружающей среды, °С; 

«ТМА1» – температура масла БПМ-1, °С; 

«ТМА2» – температура масла БПМ-2, °С; 

Нижняя строка – строка состояния. 
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Приложение Г 

Форма передаваемых речевых и SMS-сообщений, порядок программирова-

ния и дистанционного перепрограммирования в БУС номеров сотовых телефонов, 

на которые осуществляется отправка SMS-сообщений об отказах 

 

Форма передаваемых речевых и SMS-сообщений 
Вид отказа (неисправности), 

выявляемые микропроцессора-

ми БНВ, БОК и БКВИП 

Речевое сообщение об  

отказе 

Текстовое SMS-сообщение 

Отказ БНВ Ошибка обогревателя 

 

OTKA3 PODOGR. 

PODOGREV VKL  

POD1 OTKA3- 1 

POD2 --- 

POD3 --- 

AB OTKL 

T<12 C 

459.0p. 10:54 08.09.14 

Отказ БНВ Отказ системы подогрева OTKA3 SYSTEM 

PODOGREV VKL  

POD1 OTKA3- 1 

POD2 --- 

POD3 --- 

AB OTKL 

T<12 C 

458.0p. 11:08 08.09.14 

Снижение температуры радиа-

тора охлаждения локомотива 

ниже плюс 12 оС при окружа-

ющей температуре ниже плюс 8 
оС как при включенной системе 

прогрева, так и при выключен-

ной  

Угроза замерзания воды OTКA3 UGR.ZAM 

PODOGREV VKL  

POD1 VKL 

POD2 --- 

POD3 --- 

AB OTKL 

T<12 C 

456.0p. 11:23 08.09.14 

Аккумуляторы КААСПТ разря-

дились ниже 20 В. Переход на 

электропитание от аккумулято-

ров локомотива 

Система подогрева подключи-

лась к штатным аккумулято-

рам  

OTKA3 PA3P. AB 

PODOGREV VKL 

POD1 VKL 

POD2 --- 

POD3 --- 

AB PODKL 

T>12 C 

454.0p. 15:39 08.09.14 
Примечание: текстовые SMS-сообщения по всем видам неисправностей выполнены с использованием латинских 

букв в следующем формате: 

1 строка – сообщение об отказе с указанием типа отказа: "OTКA3 SYSTEM", "OTКA3 PODOGR.", "OTКA3 

UGR.ZAM", "OTКA3 PA3P. AB"; 

2 строка – информация о состоянии устройства подогрева, его включении или отключении "PODOGREV VKL" или " 

PODOGREV OTКL"; 

3, 4, 5 строки – информация о текущем состоянии нагревателей БНВ-1, БНВ-2 и БНВ-3 (в данном варианте исполне-

ния системы отсутствует) – "POD1 OTКL", "POD1 VKL", а также о наличии их отказов – "POD1 OTКA3- 6"" (цифра 

6 соответствует коду ошибки при отказе нагревателя 1); 

6 строка – информация о подключении или отключении к электросети тепловоза – "АВ ОТКL" или "АВ VKL"; 

7 строка – информация о превышении температуры охлаждающей жидкости порога +12°С – "Т>12 С" или "Т <12 С"; 

8 строка – информация о денежном балансе в рублях на счету активной в текущий момент SIM-карты, а также время 

отправки SMS: "000456p. 11:23 02.07.14". 
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Программирование (запись) номеров телефонов обслуживающего персонала 

в БУС производят с помощью сервисного ПК со специальным программным обес-

печением Train Control через USB разъем на БУС. Перед программированием КА-

АСПТ штатно подключается к аккумуляторной батарее и электросети тепловоза и 

переводится в исходный режим: БНВ и БОК выключены. Кроме номеров пользова-

тель определяет необходимость отправки СМС по каждому номеру.  

Внешний вид главного окна программы представлен на рисунке Д.1. Ин-

струкция по программированию номеров изложена в справочном разделе самой 

программы. 

 

 
Рисунок Д.1 – Внешний вид главного окна программы Train Control 

 

Перепрограммирование служит для того, чтобы изменить параметры 

настройки КААСПТ в отношении записанных номеров телефонов дозвона. Оно 

может потребоваться в следующих ситуациях: 

перевод КААСПТ в рабочее состояние сразу после его приобретения, то есть 

первоначальная настройка его параметров; 

утеря одного из мобильных телефонов, номер которого сохранен в памяти 

БУС, либо желание пользователя получать SMS-сообщения на другие телефонные 

номера; 

выбор/отмена отправления SMS-сообщений по событиям на телефонные но-

мера, записанные в память прибора.  

Перепрограммирование номеров с помощью сервисного ПК производится 

также как и первоначальное программирование с удалением старых и записью но-

вых настроек. 
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Приложение Д 

Перечень типовых неисправностей и выдаваемых сообщений 

 

Таблица Д.1 – Перечень выявляемых отказов и содержание передаваемых при их 

наличии речевых, текстовых и SMS-сообщений 

 
Вид отказа (неис-

правности) 

Речевое сообщение в 

кабине машиниста 

Текстовое SMS-

сообщение 

Текстовое сообщение 

на табло БУС 

Отказ БНВ1 или 

БНВ2 

Ошибка обогревателя OTKA3 PODOGR. 

PODOGREV VKL  

POD1 OTKA3- 1 

POD2 --- 

POD3 --- 

AB OTKL 

T<12 C 

459.0p. 10:54 08.09.14 

«Неисправность обогре-

вателя» 

 

Код ошибки в соответ-

ствующем поле 

Отказ БНВ1 и 

БНВ2 

Отказ системы подо-

грева 

 

OTKA3 SYSTEM 

PODOGREV VKL  

POD1 OTKA3- 1 

POD2 --- 

POD3 --- 

AB OTKL 

T<12 C 

458.0p. 11:08 08.09.14 

«Отказ системы подо-

грева» 

 

Коды ошибок в соответ-

ствующих полях 

Отказ ВО БОК Не выдается Не выдается Мигание сегмента инди-

кации состояния отопи-

теля. Код ошибки в со-

ответствующем поле. 

Снижение темпе-

ратуры радиатора 

охлаждения тепло-

воза ниже +12°С 

при температуре 

окружающей сре-

ды ниже +8°С, как 

при включенной 

КААСПТ, так и 

при выключенной. 

Угроза замерзания во-

ды (каждые 10 минут 

после первого сооб-

щения) 

OTКA3 UGR.ZAM 

PODOGREV VKL  

POD1 VKL 

POD2 --- 

POD3 --- 

AB OTKL 

T<12 C 

456.0p. 11:23 08.09.14 

«Угроза замерзания во-

ды» 

Напряжение АБ 

КААСПТ ниже 

20В. Переход на 

электрическое пи-

тание от АБ тепло-

воза. 

Система подогрева 

подключилась к штат-

ным аккумуляторам 

OTKA3 PA3P. AB 

PODOGREV VKL 

POD1 VKL 

POD2 --- 

POD3 --- 

AB PODKL 

T>12 C 

454.0p. 15:39 08.09.14 

«Система подкл. к штат-

ным АБ» 

Тос < +8°С, систе-

ма выключена, ди-

зель тепловоза за-

глушен или нет 

движения. 

Включить систему по-

догрева (через 5 минут 

после глушения дизеля 

тепловоза и через 20 

минут при отсутствии 

движения; повторы 

через 10 минут) 

Не выдается «Включить систему по-

догрева» 
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Примечание: текстовые SMS-сообщения по всем видам неисправностей выполнены с исполь-

зованием латинских букв в следующем формате: 

1 строка – сообщение об отказе с указанием типа отказа: "OTКA3 SYSTEM", "OTКA3 POD-

OGR.", "OTКA3 UGR.ZAM", "OTКA3 PA3P. AB"; 

2 строка – информация о состоянии устройства подогрева, его включении или отключении 

"PODOGREV VKL" или " PODOGREV OTКL"; 

3, 4, 5 строки – информация о текущем состоянии жидкостных подогревателей БНВ1, БНВ2 – 

"POD1 OTКL", "POD1 VKL", а также о наличии их отказов – "POD1 OTКA3- 6"" (цифра 6 со-

ответствует коду ошибки при отказе нагревателя 1); 

6 строка – информация о подключении или отключении к электросети тепловоза – "АВ ОТКL" 

или "АВ VKL"; 

7 строка – информация о превышении температуры радиатора порога +12°С – "Т>12 С" или 

"Т<12 С"; 

8 строка – информация о денежном балансе в рублях на счету активной в текущий момент 

SIM-карты, а также время отправки SMS: "000456p. 11:23 02.07.14". 
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Таблица Д.2 – Коды и параметры неисправностей, диагностируемые БУП БНВ и дей-

ствия обслуживающего персонала при возникновении неисправностей жидкостного 

подогревателя, входящего в состав БНВ. 

 
Коды неисправ-

ностей, выдава-

емые миганием 

индикатора ра-

боты БНВ 

Наименование  

неисправности 

Возможные  

причины 
Устранение неисправностей 

01 
Срыв пламени (в 

процессе работы). 

1) Недостаток 

топлива. 

2) Закрыты кра-

ны на БПТ 

3) Перегорел 

предохранитель топ-

ливного насоса. 

4) Неисправность 

топливного насоса 

БПТ. 

5) Не герметич-

ность всасывающего 

топливопровода. 

6) Загустевание 

топлива в топливо-

проводе при смене 

климата. 

7) Засорился 

топливный фильтр. 

1) Проверить количество и 

подачу топлива. 

Если топливо в топливопро-

воде отсутствует: проверить от-

крытие крана на ТБ КААСПТ; 

проверить наличие топлива в баке 

тепловоза;  

2) Проверить открытие кра-

нов на БПТ 

3) Проверить предохранитель 

БПТ на БИКВИП, при необходи-

мости заменить. 

4) Проверить исправность 

топливного насоса БПТ, при 

необходимости заменить. 

5) Произвести замену разгер-

метизированного топливопровода 

БНВ. 

6) Произвести замену/продув 

топливопровода от ТБ КААСПТ 

до БНВ, заменить топливный 

фильтр. Залить дизельное топли-

во, соответствующее температуре 

окружающего воздуха. 

7) Заменить топливный 

фильтр на БНВ. 

02 
Подогреватель 

не запускается. 

1) Плохой кон-

такт в электрических 

соединениях. 

2) Отсутствие 

топлива. 

3) Перегорел 

предохранитель топ-

ливного насоса. 

4) Неисправность 

топливного насоса 

БПТ. 

5) Засорился 

топливный фильтр. 

6) Нарушена 

герметичность во 

всасывающей маги-

страли топливопро-

вода подогревателя. 

7) Загустевание 

1) Проверить надежность со-

единения электрических соедине-

ний. 

2) Проверить количество и 

подачу топлива. 

Если топливо в топливопро-

воде отсутствует: проверить от-

крытие крана на ТБ КААСПТ и 

БПТ; проверить наличие топлива 

в баке тепловоза;  

3) Проверить предохранитель 

БПТ на БИКВИП, при необходи-

мости заменить. 

4) Проверить топливного 

насоса БПТ, при необходимости 

заменить. 

5) Заменить топливный 

фильтр. 

6) Заменить топливопровод 
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топлива в топливо-

проводе при смене 

климата. 

БНВ. 

7) Заменить/ продуть трубо-

проводы БНВ, заменить топлив-

ный фильтр БНВ. 

Залить дизельное топливо, со-

ответствующее температуре 

окружающего воздуха. 

03 
Напряжение пита-

ния выше 30 В. 

1) Неисправность 

источника питания 

БИКВИП 

1) Произвести замену источ-

ника питания БИКВИП. 

04 
Напряжение пита-

ния ниже 19.5 В. 

1) Разряжена 

АКБ. 

1) Проверить АБ КААСПТ и 

подводящую электропроводку. 

Напряжение АБ КААСПТ на БУС 

должно быть не ниже 19,5. Запу-

стить дизель тепловоза для заряда 

АБ КААСПТ от генератора тепло-

воза минимум на 5 часов, либо 

подключить КААСПТ к сети 220В 

минимум на 5 часов. 

05 

Неисправность 

цепи датчика тем-

пературы. 

1) Неисправность 

цепи датчика темпе-

ратуры. 

1) Проверить электрические 

соединения БУП на БНВ, при 

необходимости заменить. 

06 

Неисправность 

цепи индикатора 

пламени. 

1) Неисправность 

цепи индикатора пла-

мени. 

1) Проверить электрические 

соединения БУП на БНВ. Прове-

рить индикатор пламени, при 

необходимости заменить. 

07 

Неисправность 

цепи электронасо-

са (ЦН). 

1) Обрыв в цепи 

электронасоса. 

1) Проверить электрические 

соединение электронасоса на 

БНВ. Проверить на работоспособ-

ность, при необходимости заме-

нить. 

08 

Неисправность 

электромагнитного 

клапана. 

1) Неисправность 

цепи электромагнит-

ного клапана. 

2) Перегрев теп-

лообменника, срабо-

тал термопредохрани-

тель. 

1) Заменить электромагнит-

ный клапан. 

2) Вернуть в исходное состо-

яние (на замыкание) термопредо-

хранитель на теплообменнике 

БНВ. 

09 

Неисправность 

электродвигателя 

горелки (ТНВД). 

1) Неисправность 

электродвигателя го-

релки (ТНВД). 

1) Проверить электрические 

соединение ТНВД на БНВ. При 

необходимости заменить электро-

двигатель горелки (ТНВД) 

10 
Неисправность 

ВИН. 

1) Неисправность 

ВИН. 

1) Проверить электрические 

соединение ВИН на БНВ. Прове-

рить работоспособность ВИН, при 

необходимости заменить. 
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Таблица Д.3 – Коды и параметры неисправностей, диагностируемые внутренним 

микропроцессором ВО и действия обслуживающего персонала при возникновении 

неисправностей ВО. 

 
Коды неисправ-

ностей, выдава-

емые миганием 

индикатора ра-

боты 

БОК 

Возможные причины Устранение неисправностей 

01 

1) Перегрев теп-

лообменника. 

2) Неисправен 

датчик перегрева. 

1) Проверить входной и выходной патрубок ВО на 

предмет свободного входа и выхода нагреваемого воздуха, 

при убрать посторонние предметы. 

2) Проверить датчик перегрева на теплообменнике, 

при необходимости заменить. 

02 

1) Недостаток 

топлива. 

2) Загустевание 

топлива в топливо-

проводе при смене 

климата. 

3) Загрязнение 

свечной сетки и 

фильтра на топлив-

ном насосе ВО. 

4) Загрязнение 

системы подвода воз-

духа для сгорания и 

газоотводящего тру-

бопровода. 

1) Проверить количество и подачу топлива. 

Если топливо в топливопроводе отсутствует прове-

рить открытие крана на ТБ КААСПТ и на БПТ.  

Включить КААСПТ на прогрев дизеля тепловоза ми-

нимум на 30 минут. 

Проверить предохранитель БПТ на БИКВИП, при 

необходимости заменить.  

Проверить работоспособность БПТ, при необходимо-

сти заменить топливный насос. 

2) Произвести замену/продув топливопровода от ТБ 

КААСПТ до ВО, топливный фильтр. Залить дизельное 

топливо, соответствующее температуре окружающего воз-

духа. Включить ВО минимум на 30 минут. 

3) Проверить на предмет загрязнений свечной сетки 

ВО и фильтр на топливном насосе ВО, при необходимости 

произвести отчистку. 

4) Проверить систему подвода воздуха для сгорания и 

газоотводящий трубопровод, при необходимости произве-

сти отчистку. 

03 

1) Недостаток 

топлива 

2) Загустевание 

топлива в топливо-

проводе при смене 

климата. 

3) Загрязнение 

свечной сетки и 

фильтра на топлив-

ном насосе ВО. 

4) Загрязнение 

системы подвода воз-

духа для сгорания и 

газоотводящего тру-

бопровода. 

5) Неисправность 

индикатора пламени. 

1) Проверить количество и подачу топлива. 

Если топливо в топливопроводе отсутствует прове-

рить открытие крана на ТБ КААСПТ. Включить КААСПТ 

на прогрев дизеля тепловоза минимум на 30 минут. 

2) Произвести замену/продув топливопровода от ТБ 

КААСПТ до ВО, топливный фильтр. Залить дизельное 

топливо, соответствующее температуре окружающего воз-

духа. Включить ВО минимум на 30 минут. 

3) Проверить на предмет загрязнений свечной сетки 

ВО и фильтр на топливном насосе ВО, при необходимости 

произвести отчистку. 

4) Проверить систему подвода воздуха для сгорания и 

газоотводящий трубопровод, при необходимости произве-

сти отчистку. 

5) Проверить индикатор пламени и при необходимо-

сти заменить. 

04 
1) Неисправность 

свечи накаливания. 

1) Проверить свечу накаливания, при необходимости 

заменить. 
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05 

1) Неисправность 

индикатора 

пламени. 

1) Проверить цепь индикатора пламени на обрыв при 

этом сопротивление между выводами должно быть не бо-

лее 1 Ом.  

Если индикатор неисправен, то его необходимо заме-

нить 

06 
1) Неисправен 

датчик температуры. 
1) Заменить блок управления 

07 

1) Неисправность 

топливного 

насоса. 

1) Проверить электропровода топливного насоса на 

короткое замыкание, при необходимости заменить. 

08 

1) Нет связи 

между пультом 

управления и блоком 

управления. 

1) Проверить соединительные провода, разъемы. 

09 

1) Неисправность 

источника питания 

БИКВИП. 

2) Разряд АБ 

КААСПТ ниже допу-

стимого значения 

(ниже 20В). 

1) Проверить АБ КААСПТ и подводящую электро-

проводку. Напряжение АБ КААСПТ на БУС должно быть 

не выше 30 В. Заменить источник питания БИКВИП. 

2) Проверить АБ КААСПТ и подводящую электро-

проводку. Напряжение АБ КААСПТ на БУС должно быть 

не ниже 20 В. Запустить дизель тепловоза для заряда АБ 

КААСПТ от генератора тепловоза минимум на 5 часов, 

либо подключить КААСПТ к сети 220В минимум на 5 ча-

сов. 

10 

1) За время про-

дувки недостаточно 

охлаждён нагрева-

тель.  

2) Загрязнение 

системы подвода воз-

духа для сгорания и 

газоотводящего тру-

бопровода. 

3) Неисправность 

индикатора пламени. 

1) Произвести повторный запуск ВО после его осты-

вания 

2) Проверить систему подачи воздуха для сгорания и 

газоотводящий трубопровод, при необходимости произве-

сти отчистку. 

3) Проверить индикатор пламени и при необходимо-

сти заменить. 

11 

1) Неисправность 

мотора нагнетателя 

воздуха. 

1) Проверить электропроводку мотора нагнетателя 

воздуха, при необходимости заменить нагнетатель воздуха 
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